
CPU  MC68HC08  MOTOROLACPU  MC68HC08  MOTOROLA
CPU MC68HC08 ... พัฒนามาจากรุ่น M68HC05 ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาแล้วในอดีต
โดยทาง  MOTOROLA  ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถใหสู้งข้ึนในหลายๆ ด้านและปัจจุบัน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลน้ี กำลังเป็นท่ีสนใจ ของนักพัฒนางานทางดา้นไมโครคอนโทรลเลอรท่ั์วๆ ไป
 ทางทีมงานของ อีทีที จึงได้นำไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลน้ีมาออกแบบสร้างบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
ข้ึนมาด้วยกัน 2 รุ่นคือ CP -JR08JL3  V1.0 และCP - JR08JL3 V2.0  พร้อมชุดใช้ในการพัฒนาระบบ
CPU ในตระกูลน้ีข้ึนมาพร้อมด้วยกัน คือ ET - PGM08, EM - 08JL3, ET-ADAPTER 68HC908JL3,
ET-ADAPTER 68HC908JK1/JK3,ET-ADAPTER 68HC908GP32 ...

•   ADC 8 BIT จำนวนมากถึง 12 ช่อง พร้อม SAMPLING RATE 62.5KHz
•   7 LINE KEYBOARD แบบ INTERRUPT พร้อม INTERNAL PULL-UP
•   10 BIT OUTPUT ท่ีสามารถขับ LED ได้โดยตรง
•   2 BIT OUTPUT สำหรับขับกระแสโหลดได้ถึง 25 mA แบบ OPEN-DRAIN
•   2 BIT สำหรับ I/O ฟังก์ช่ัน TIMER/COUNTER (ICAP/OCAP/PWM)
•   5V NOMINAL OPERATING VOLTAGE , 3V LOW-POWER OPERATING

ข้อดีของ MOTOROLA ในตระกูล MC68HC08 เบอร์ MC68HC908JL3

ชุดพัฒนาระบบ CPU MC68HC908

CP-JR08JL3 V1                        *690.-
  P-CP-A-00034 CP - JR08JL3 V1.0 ... บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอรใ์นแบบพ้ืนฐานพร้อม PCB USER WORKING

AREA ให้ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เองในราคาประหยดั ...
•   ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร ์MC68HC908JL3 ขนาดตัวแบบ 28 PIN DIP TYPE
•   RUN ความถ่ี 32 MHz ใช้แบบ  TTL CRYSTAL OSCILLATOR  แบบตัวถัง DIP 14 PIN (BUS
SPEED 8 MHz FREQUENCY)
•   หน่วยความจำภายในแบบ FLASH เป็นโปรแกรม 4 KBYTE สามารถลบ/เขียน ซ้ำได้นับหม่ืนคร้ัง
•   DATA MEMORY แบบ RAM ขนาด 128 BYTE อยู่ในตัว CPU
•   23 BIT I/O PORT สำหรับใช้งานท่ัวไปและใช้งานฟังก์ช่ันพิเศษเป็นแบบข้ัว 34 PIN ET I/O BUS

- ADC 8 BIT 12 ช่อง  - 7 KEY BOARD INTERRUPT
- 10 BIT OUTPUT DRIVE LED  - 2 BIT OUTPUT 25 mA OPEN-DRAIN
- 2 BIT สำหรับ I/O FUNCTION TIMER/COUNTER (ICAP/OCAP/PWM)

•   IC 7805 ON BOARD,INPUT DC 9-12VDC POWER SUPPLY
•   พร้อมพ้ืนท่ีเอนกประสงค์ ( PROTOTYPE WORKING AREA )7.5 x 7.5 cm. สำหรับใช้ต่อวงจร
เพิ่มเติมเอง •   ขนาดของ PCB 7.5 x 12.7  CM.

•   แนะนำ..ใช้ชุดพัฒนา ET-PGM08 และ EM-08JL3 ในการใช้พัฒนาบอร์ด
CP-JR08JL3 V1.0
•   ชุด CP-JR08JL3 V1 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน

CP-JR08JL3 V2                        *820.-
  P-CP-A-00035

•   ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MC68HC08 เบอร์  MC68HC908JL3 ขนาดตัวแบบ 28 PIN DIP TYPE
•   RUN ความถ่ี 32 MHZ  ใช้แบบ TTL CRYTAL OSCILLATOR แบบตัวถัง DIP 14 PIN ( BUS
SPEED 8 MHZ  FREQUENCY)
•   หน่วยความจำภายในแบบ FLASH เป็นโปรแกรม 4 KBYTE  สามารถ ลบ/เขียน ซ้ำได้นับหม่ืนคร้ัง
•   DATA MEMORY แบบ RAM ขนาด 128  BYTE ภายในตัว CPU
•   23 BIT I/O PORT ใช้งานท่ัวไป (34 PIN ET I/O BUS) ADC 8 BIT 12 ช่อง  7 KEY BOARD
INTERRUPT, 10 BIT OUT PUT DRIVE LED, 2 BIT OUTPUT 25 mA OPEN-DRAIN, 2 BIT
สำหรับ I/O FUNCTION TIMER/COUNTER (ICAP/OCPA/PWM)
•   วงจร SCAN KEY BOARD แบบ 4x4 กำหนดการ INTERRUPT ได้
•   วงจร DAC ขนาด 10 BIT จำนวน 8 ช่องใช้ IC เบอร์ LTC1661 (จำนวน 4 ตัว)  เป็น OPTION
•   RTC แบบ  I2C เบอร์ DS1307 (OPTION)
•   EEPROM แบบ I2C 24XX เป็น (OPTION)
•   14 PIN BUS LCD PORT แบบ DOT-MATRIX ใช้ 74HC595 ON BOARD
•   IC 7805 ON BOARD      •   พร้อมพ้ืนท่ีเอนกปะสงค์  7.5 x 2.5 cm.

•   ใช้ชุด ET-PGM08 และ EM-08JL3 ในการพัฒนา CP-JR08JL3V2.0
•   ขนาดของ PCB 7.5 x 12.7  cm
•   ชุด CP-JR08JL3 V2 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน

CP-68HC11 V2                       *2,450.-
  P-CP-A-00018

สามารถใช้ระบบ ... ET FLASH TECHNOLOGY  INCIRCUIT DOWNLOAD  ได้เช่น เดียวกับชุด
ET-AVR V1 ,V2 ของ CPU AVR จากทาง ETT ไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์บอร์ดอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกคุณ
สามารถเขียนโปรแกรมจากน้ันทำการ DOWNLOAD เข้าบอร์ดทดสอบผลการทำงานจนแลว้เสร็จจาก
นั้นแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยพร้อมทั้งพิเศษในชุดจะมี PROGRAM ET-DEBUGGER 68HC11
ให้สามารถทำการ DOWNLOAD เป็นส่วนทำการ DEBUG พร้อมในชุด
•   CPU 68HC11E1CFN 52 PIN PLCC TYPE RUN 8 MHZ, 512 BYTE EEPROM 256 BYTE RAM,
8 BIT A/D 8 CH
•   24 KBYTE FLASH MEMORY (AT29C010 128KBYTE) ON BOARD MONITOR PROGRAM
•   32 KBYTE RAM (62256) ON BOARD   •  40 BIT I/O 8255 PORT, PA, PE (CPU) ,34 PIN ET
•   RS232 PORT MAX232 ON BOARD RS422/485 (75176 OPTION)
•   20 PIN LCD PORT ETT (CHARACTER AND GRAPHIC TYPE)
•   RTC 6242 (OPTION), 7805 ON BOARD
•   40 PIN Z80 BUS ระบบ CPU BUS ท่ีเหมือนกันในทุก บอร์ด CPU ของ ETT ท่ีให้คุณสามารถใช้
บอร์ดสนับสนุนร่วมกันได้มากมาย
•   ET-DEBUGGER 68HC11 ON BOARD สามารถพัฒนาระบบทางส่วน, IN CIRCUIT DOWN-
LOAD  หรือจะพัฒนาด้วยระบบ DEBUGGER กับ PC ก็ได้

•   สามารถเขียนพัฒนาระบบได้ด้วยภาษา ASSEMBLY, S-BASIC COMPLIER
( OPTION ) หรือภาษา “ C ” (ICC11 OPTION)
•   ในชุด CP-68HC11 V2.0 ... ประกอบด้วยบอร์ด CP-68HC11 V2,สาย
RS232,CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม/DOWNLOAD/DEBUGGER, คู่มือการใช้
งาน ...
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