
5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONMcs-51 MICROCONTROLLER BOARD43
ET-EXP4 51                  * 690.-
J-AA-L-00007

•  บอร์ด ET-EXP4 51 ใช้งานร่วมกับ บอร์ด ET-EXP4 I/O 1 และ  I/O 1 PLUS
•  ใช้ CPU AT89S8252 8K BYTE FLASH MEMORY, 2K BYTE EEPROM RUN 11.059 MHz
•  14 PIN BOX HEADER CONNECTOR 4 ชุด ต่อกับ PORT P0,P1,P2,P3 ของ CPU
•  ชุด ET-EXP4 51... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET - EXP4 51คู่มือบอร์ด ET-EXP451คู่มือการทดลองชดุ EXP4 กับ MCS51,
คู่มือทฤษฎีการทำงาน EXP4 CPU และ I/O 1, สาย DOWNLOAD ET - CAB10P V2 , แผ่น CD - ROM โปรแกรมใช้งาน
CP-89C51 V1 PLUS   *1,490.-
P-CP-A-00026

•   สามารถพัฒนาเขียนโปรแกรมและ DOWNLOAD เข้ายังบอร์ดได้ ด้วยตัวของบอร์ดเอง
•   CPU PHILIPS P89C51RD2/V51RD2 (64 KBYTE FLASH) RUN 11.059 MHz
•   24 BIT TTL OUTPUT (74HC595) 34 PIN ET BUS •   24 BIT TTL INPUT (74HC597) 34 PIN ET BUS
•   12 BIT A TO D 8 CH (LTC 1298,CD4051 OPTION) •   REAL TIME CLOCK (DS1202 OPTION)
•   DIGITAL THERMOMETER (DS18S20 OPTION) •   LCD DOTMATRIX 14 PIN ET BUS (ตัวอักษร)
•   EEPROM ใช้ได้สูงสุดถึง 32 KBYTE (AT24LC256 OPTION)
•   RS 232 IC MAX232 ONBOARD, RS485/422 (OPTION 75176)
•   POWER ON RESET AND WATCH DOG DS1232 ON BOARD
•   พร้อมภาควงจร POWER SUPPLY ON BOARD INPUT AC 9-12V พร้อม 7805 บน HEAT SINK ขนาดใหญ่พิเศษ
•   ชุด CP-89C51 V1 PLUS ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, สาย ET-RS232, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM โปรแกรม ...

•  CPU 80C31 Run ความถ่ี 11.059 MHz (ใส่เบอร์อ่ืนๆ ในตระกูล MCS-51 ได้)
•  32KB Eprom Monitor (27256) (OPTION)
•  8KB/32KB RAM พร้อมวงจร Backup (6264/62256) on Board 8KB (6264)
•  32KB ROM/RAM Expansion (27256/62256) •  Mini Sound Speaker
•  40 Pin Z80 Bus Compatible (Address & Data Bus สำหรับขยายระบบ)
•   24 Bit I/O 8255 Port 34 Pin มาตรฐานอีทีที (72IOZ80-BUS)
•  10 Pin Keyboard Connector ( Matrix - Key 4 x 4 Port - C of 8255 )
•  20 Pin Expansion CPU Port (P1&P3) Compatible With AT89C1051/2051 CPU ใช้พัฒนา CPU ATMEL แบบ 20 PIN
•  20 Pin LCD Connector (Graphic & Character Dotmatrix LCD)
•  Power-on Reset + WatchDog + Backup on Board (MAX691)
•  Serial Port RS232 Channel-0 on Board (RS422/RS485 Option)
•  Serial Port RS232 Channel-1 (สำหรับ CPU Dallass DS80C320 Option)
•  Serial I/O A/D 12 Bit x 2 Channel (ADC เบอร์ LTC1298 Option)

CP-SB31 V2              *1,350.-
P-CP-A-00014

•  Serial I/O Real Time Clock (RTC เบอร์ DS1202 Option)
•  7805 Regulate Power Supply on Board (+9VDC Input)
•  PCB Size 9cm. x15.5cm. (3.5 x6 Inch.)
•  ชุด CP-SB31 V2.0... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด,
แผ่น CD-ROM โปรแกรม,คู่มือใช้งาน.

CP-2051                       *690.-
  P-CP-A-00020 •  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHz •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM

•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  PCB SIZE 5 x 7.5 CM
•   การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้  PORT P1 , P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0 ...

CP-2051 V2                  *750.-
P-CP-A-00021

•  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
•  93C46,93C56 EEPROM (OPTION) •  PCB ส่วนขยายเพ่ิมเติมใช้ต่ออุปกรณ์ได้เอง
•  DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
•  PCB SIZE 9 x 14 CM
•  การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้ PORT P1, P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0

CP-2051 V2 PLUS     *1,350.-
P-CP-A-00022

บอร์ด ... ไมโครคอนโทรลเลอร์  CP-2051 V2.0 PLUS นับเป็นทางเลือกใหม่อีกรูปแบบหน่ึงของบอร์ดไมโครคอนโทรล
เลอร์ขนาดเล็ก ซ่ึงได้พัฒนาต่อเน่ืองมาจาก CP-2051 และยังได้เพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงข้ึนสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ
ท่ีมีอยู่ในตัวCPU ได้อย่างครบถว้น ...
•  CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ •  MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
•  15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1 •  16 BIT TTL PORT (74HC595)
•  14 PIN LCD CONNECTOR •  RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
•  POWER SUPPLY 7805 ON BOARD •  DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
•  93C46,93C56 EEPROM (OPTION) •  DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
•  4 OUTPUT RELAY 10 AMP NO,NC,COM •  4 INPUT OPTO ISOLATOR PC817
•  PCB SIZE 9 x 14 CM
• การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่าง ๆ โดยใช้ PORT P1, P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว
CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0...
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