
5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONMcs-51 MICROCONTROLLER BOARD41
CP-JR51RD2                     *1,050.- •  CP-JR51RD2 ใช้ CPU ของบริษัท ATMEL ในรุ่น 89C51ED2-IM ตัวถังแบบ PLCC 68 PIN

•  ใช้ X’TAL 18.432 MHz บนบอร์ด เลือกจากโปรแกรมได้ว่าจะให้ RUN ความถ่ีแบบ 6 CLOCK
ต่อคำส่ัง หรือ 12 CLOCK ต่อคำส่ัง (36.864 MHz หรือ 18.432 MHz)
•  64 KBYTE โปรแกรมแบบ FLASH จากเคร่ือง PC ได้, 256 + 1 KBYTE RAM ภายในใช้งาน
•  6 PORT ใช้งาน (48 BIT I/O PORT) •  2 KBYTE EEPROM ภายใน CPU
•  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD •  5 PIN ET DOWNLOAD PROGRAM
•  34 PIN I/O ET BUS จำนวน 2 ชุด •  7805 POWER SUPPLY ON BOARD
•  PCB พ้ืนท่ีเอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM •  ขนาดบอร์ด 15.3 x 9 CM
•  DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนบนคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILE แล้วเข้ามายังบอร์ดได้โดยตรงผ่าน
ทาง PORT RS232 ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95/98/ME/XP\2000
•  ชุด CP-JR51RD2 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM MCS-51 โปรแกรมใช้งาน
โปรแกรม ASM ต่างๆตัวอย่างโปรแกรม,สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น, สาย ET-RS232 แบบ DB 9
PIN 1 เส้น ใช้ในการ DOWNLOAD โปรแกรม HEX FILE เข้าตัว CPU
•  CP-JR51RD2 EXP ... บอร์ดท่ีมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับรุ่น CP-JR51RD2 โดยมีการเพ่ิมในส่วนของตัว
PROJECT BOARD และเปล่ียนข้ัว 34 PIN I/O ET BUSให้เป็น PIN HEADER แบบตัวเมีย ให้สามารถต่อ
สายเข้าไปยัง PROJECT BOARD ได้ และเพ่ิมข้ัวต่อตัวเมียในส่วนของ VCC และ GND ให้ต่อเข้า PROJECT
BOARD ได้
•  PROJECT BOARD เลือกใช้อย่างดีมีคุณภาพ AD-102 ขนาด 81 x 62 x 9 จำนวน 456 จุด ต่อใช้งาน
ใช้ต่อวงจรทดลองต่างๆ จากขาของ CPU ได้โดยง่าย พร้อมทั้งชุดสนับสนุนการใช้งานกับ PROJECT
BOARD เช่น ชุดสายต่อ JUMPER SET ET-JWBOX300 ซ่ึงเป็นชุดสายต่อท่ีออกแบบและผลิตให้สามารถ
ต่อใช้งานกับ PROJECT BOARD ในชุดจะมีสายต่อ 6 แบบ 6 ขนาดความยาว จำนวน 300 เส้น พร้อมกล่อง
หรือจะเป็นชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง ET-HARDWARE KIT V1 ซ่ึงจะมีอุปกรณ์ต่อทดลองต่างๆ   เช่น R ,C,
LED, 7-SEGMENT,SW ต่างๆ, STEPPING MOTOR ฯลฯ
•  ชุด CP-JR51RD2 EXP ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, PROJECT BOARD, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM
MCS-51 โปรแกรมใช้งาน โปรแกรม ASM ต่างๆ ตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น,
สาย ET-RS232 แบบ DB 9 PIN 1 เส้น ใช้ในการ DOWNLOAD โปรแกรม HEX FILE เข้าตัว CPU

CP-JR51RD2 EXP             *1,290.-

CP-AT32 PLUS V2            *1,890.- •  CPU P89C51RD/V51RD2 64KBYTE PROGRAM,RUN 18.432 MHz
•  72 BIT I/O PORT 8255 ON BOARD ให้คุณใช้งาน 34PIN ET-BUS
•  32 KBYTE RAM ON BOARD 62256 (BACKUP IC OPTION  DS1210)
•  COMPATIBLE MCS51 20 PIN PORT เป็นข้ัว ให้คุณสามารถนำไปจำลองต่อใช้งานของ
MCS51แบบ 20 PIN ได้ (AT89C2051,1051,4051)
•  A TO D 12 BIT 2 CH(OPTION LTC1298)SAMPLING RATE 11.1 KHZ
•  D TO A ขนาด 8 BIT4CH (OPTIION IC MAX 500,IC LM358 2ตัว),OUTPUT 2-10 V
•  8 BIT OUTPUT HIGH CURRENT OPEN COLLECTOR (OPTION IC NC6B595) 8
BIT OUT PUT พร้อม DIODE ในกรณีต่อ RELAY
•  RTC DS1307 (OPTION IC), EEPROM 2K - 32K (24LCXX OPTION IC)
•  RS232 ON BOARD, RS422/485 (OPTION IC MAX3086 สามารถต่อได้  256 ตัว TRANS-
CEIVER ON BUS) •  KEY 4x4 PORT , 1 MINI SPEAKER
•  ET-SDP8 BUS , ET-I2C BUS  , ET-SPI BUS , ET 1 - WIRE BUS
•  GRAPHICS & CHARACTER TYPE   20 PIN BUS
•  ON BOARD POWER SUPPLY  7805 •  PCB SIZE 21 x 12 cm

•  ชุด CP-AT32 PLUS V2  ... ประกอบด้วยบอร์ด CP-AT32 PLUS V2,
สาย ET-DOWNLOAD ET-RS232 DB9, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม

P-CP-A-00066

P-CP-A-00067

P-CP-A-00033

CP-SPI/S8252 V1 CP-SPI/RD2 V1*790.- *970.- *1,030.- *1,210.-CP-SPI/S8252 V1 EXP CP-SPI/RD2 V1 EXP
P-CP-A-00036 P-CP-A-00037 P-CP-A-00038 P-CP-A-00039

•  ใช้ CPU ATMEL เบอร์ AT89S8252 ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/S8252 V1 และ CP-SPI/S8252 V1 EXP , 8
KBYTE PROGRAM MEMORY FLASH ,2 KBYTE EEPROM IN CPU ,RUN แบบ 12  CLOCK 1 คำส่ัง
•  ใช้ CPU ของ PHILIPS เบอร์ P89C51RD2/V51RD2 ในบอร์ดรุ่น CP-SPI/RD2 V1 และ CP-SPI/RD2 V1
EXP , 64 KBYTE PROGRAM MEMORY FLASH, 1KBYTE RAM IN CPU, RUN แบบ 6 CLOCK 1
คำสัง่
•  RUN ความถ่ี 18.432 MHz ON BOARD
•  32 BIT I/O PORT CPU IN CONNECTOR   •  24 BIT I/O PORT CPU IN 34 PIN ET-BUS
•  RS232 PORT MAX232 ON BOARD             •  PCB SIZE 18 x 6.8 cm

•  ชุด CP-SPI/S8252 V1 ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/S8252 V1, สาย ET-CAB10P V2, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
•  ชุด CP-SPI/RD2 V1 ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/RD2 V1, สาย ET-DOWNLOAD RD2, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM โปรแกรม
•  ชุด CP-SPI/S8252 V1 EXP ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/S8252 V1, สาย ET-CAB10P V2,PROJECT BOARD(KH-102), SOCKET 20 PIN 2 ชุด แผ่น CD-ROM คู่มือการใช้งาน
•  ชุด CP-SPI/RD2 V1 EXP ประกอบด้วยบอร์ด CP-SPI/RD2, สาย ET-DOWNLOAD RD2,PROJECT BOARD รุ่น AD-102,SOCKET 20 PIN 2 ชุด,แผ่น CD-ROM, คู่มือการใช้งาน
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