
5 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONMcs-51 MICROCONTROLLER BOARD39

CP-JR51ADU832 V1         *1,980.-

•  ใช้ MCU เบอร์ ADuC832BS ตัวถังแบบ 52 PIN MQFP
•  RUN ความถ่ีสูงสุดได้ 16.78 MHz จากความถ่ี X’TAL 32.768 MHz สามารถโปรแกรมความถีไ่ด้เอง
RUN 12 CLOCK ต่อ MACHINE CYCLE
•  A TO D ขนาด 12 BIT 8 CHANNEL พร้อมส่วน IC OPAMP เป็น BUFFER ของ A TO D เบอร์
TLV2474 ป้องกัน MCU เสียหาย
•  D TO A ขนาด 12 BIT 2 CHANNEL พร้อม IC OPAMP เป็น BUFFER เบอร์  TLC272
•  62 Kbyte FLASH PROGRAM, 4 Kbyte FLASH DATA, 256 + 2 Kbyte RAM ภายใน
•  ต่อขยาย RAM บนบอร์ด ได้สูงสุด 1 Mbyte ( เบอร์  628512 2 ตัว เป็น OPTION และ DS1210
จำนวน 2 ตัว เป็น OPTION )
•  ET 10PIN PORT 4 ชุด เป็น P0, P1, P2, P3
•  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD, 6 PIN RS422/485 75176 เป็น OPTION
•  10 PIN I2C BUS, RTC 1307 เป็น OPTION, EEPROM 24XX เป็น OPTION
•  ขนาดบอร์ด 15.3 X 9 CM, 7805 ON BOARD
•  สามารถ DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พีซี ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ด
ได้โดยตรง ผ่านทาง PORT RS232 ทำงานบน WINDOWS 95/98/ME/XP
•  ชุด CP-jr51-ADU832 V1.0 ประกอบด้วย ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, แผ่น CD-ROM MCS51,
สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และสาย ET-RS232 แบบ 9 PIN 1 เส้น

ADC 12 BIT 8 CH
DAC 12 BIT 2 CH
PWM 2 CH
Temperature Sensor
UART, I2C, SPI

ชุดอุปกรณ์สนับสนุน ใน CPU MCS-51 จาก อีทีที
1. คู่มือรู้จักและเข้าใจ CHIP SUPPORT แบบ I2C (หนังสือการทำงานของ IC แบบ I2C เช่น A/D, RTC, EEPROM...) * 70.-
2. โปรแกรมภาษา BASIC MCS-51 (โปรแกรมเขียนพัฒนาบอร์ดของตระกูล MCS-51 ด้วยภาษา BASIC ใช้งานบน WINDOWS) * 490.-
3. คู่มือภาษา C สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร ์MCS-51 “MICRO C 51” (คู่มือภาษาไทยภาษา C พร้อมโปรแกรมเขียนภาษา C ของ MCS-51 * 199.-
4. คู่มือ MCS-51 MICROCONTROLLERS (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU MCS-51 INTEL และชุดคำส่ังต่างๆ ของ CPU) * 90.-
5. คู่มือ ATMEL FLASH MICROCONTROLLER (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU ATMEL เบอร์ AT89C51, 52, 1051, 2051) * 90.-
6. คู่มือ AT89S8252 FLASH CONTROLLERS (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU ATMEL เบอร์ AT89S8252, AT89S53) * 30.-
7. คู่มือ P89C51RB2/RC2/RD2 (คู่มือภาษาอังกฤษ DATA IC ของ CPU PHILIPS SEMICONDUCTORS เบอร์ P89C51RD2) * 25.-
8. ET-CONV 44 TO 48 (ชุด CONVER ขา IC แบบ 44 PIN PLCC เป็นแบบ 48 PIN DIP ใช้กับเคร่ือง SUPER PRO และใช้ลง PROJECT BOARD) * 320.-
 * **   ในทุกชุดของบอร์ด CPU MCS-51 ของทาง อีทีที จะมีโปรแกรมใช้พัฒนาบอร์ดด้วย ASSEMBLY ทำงานบน OS DOS และ WINDOWS ให้ทุกชุด   ***

P-CP-A-00068

•   CPU ON BOARD AT89C5131 PLCC TYPE 52 PIN
•   RUN ความถ่ี X’ TAL 24MHz สามารถเลือกแบบ 6 CLOCK หรือ 12 CLOCK ได้
•   หน่วยความจำแบบ FLASH 32KBYTE, RAM 256BYTE, FULL DUPLEX UART, ERAM
1024BYTE, DUAL DTA POINTE, WATCH DOG, USB, PCA
•   DOWNLOAD โปรแกรมทาง USB PORT เข้าตัว CPU ได้โดยตรง
•   5 PORT ต่อใช้งาน P0, P1, P2,P3, P4 ทาง 34 PIN ET-BUS I/O
•   I2C EEPROM เบอร์ 24XX ( OPTION )
•   I2C RTC เบอร์ DS1307 ( OPTION )
•   I2C BUS ET 10 PIN ต่อใช้งาน
•   RS232 MAX232 ON BOARD, RS422/485 ( 75176 หรือ MAX3088 OPTION )
•   POWER SUPPLY 7805 ON BOARD
•   PCB SIZE 15.3 X 9 CM
•   ใช้โปรแกรม FLIP ของ ATMEL ผ่าน USB ในการ DOWNLOAD โปรแกรมเข้าตัว CPU ทำงานบน
OS WINDOWS 98/ME/2000/NT/XP
•  ชุด CP-JR51USB ประกอบ บอร์ด CP-JR51USB, สาย CABLE USB A TO B TYPE,
เอกสารการใชง้าน, CD-ROM คู่มือการใช้งานและโปรแกรม DOWNLOAD

CP-JR51USB                    *1,050.-
P-CP-A-00075

บอร์ดพัฒนาใหม่ในตระกูล MCS51 ที่ใช้ CPU MICROCONTROLLER ของบริษัท ANALOG DEVICES สามารถเขียนและพัฒนาได้  โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ พีซี
ไม่จำเป็นต้องใช้เคร่ือง COPY อ่ืนๆ อีก โดย DOWNLOAD ข้อมูลเข้าตัวไอซีผ่านทาง RS232 PORT โปรแกรมทำงานบน WINDOWS 98, ME, XP ใช้ MCU เบอร์ ADuC832BS
ของบริษัท ANALOG DEVICES ออกแบบมาให้สามารถประยุกต์ใช้งานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานประเภท DATA LOGGER ต่างๆ

  บอร์ดพัฒนาในตระกูล MCS51 ตัวใหม่ ท่ีมี A TO D 12 BIT ในตัว พร้อมหน่วยความจำ
  ภายในแบบ FLASH ให้ใช้เขียนโปรแกรมได้ถึง 62Kbyte โดยใช้ MCU  เบอร์  ADuC832
  ของบริษัท ANALOG DEVICES ...

บอร์ด CONTROL ท่ีต่อใช้งานผ่านทาง PORT USB ในแบบ V1.1 และ V2.0 ใช้ CPU MCS51 เบอร์
AT89C5131 ของ ATMEL ท่ีมีระบบต่อทาง USB ได้โดยตรงเลือกการทำงานในแบบ 6 CLOCK หรือ
12 CLOCK ได้ บอร์ดน้ีเหมาะสำหรับการพัฒนา สร้างเป็นอุปกรณ์ต่างๆ ต่อกับ PORT USB ได้โดยตรง
ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไอซี DRIVE ต่างๆ มาต่อร่วมทำให้ประหยัดในการนำไปใชง้าน

CPU AT89C5131PLCC TYPE 52 PIN
32KBYTE FLASH MEMORY,
256BYTE RAM, FULL DUPLEX UART,
1024BYTE ERAM, DUAL DTA POINTE,
USB, WATCH DOG,  PCA

PRODUCTS  CATALOG  2005 / 2006
  *  ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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