
4 TRAINING  BOARD  FOR  EDUCATIONMcs-51 MICROCONTROLLER BOARD40
ET-ISP89XXET-ISP89XX ชุดพัฒนา CPU  และ COPY CPU  ในตระกูล MCS-51 ของ  ATMEL  ตระกูล

89S ในราคาสุดประหยัด !!!!!!
ET-ISP89SXX เป็นชุดท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม โดยสามารถใช้แทนตัว CPU ตระกูล MCS51 ขนาด 40 PIN
ได้จริงในบอร์ดต่างๆ โดยเขียนโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC จากน้ัน แปลงเป็น INTEL HEX FILE แล้วก็
DOWNLOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนน้ันๆ เข้าไปท่ีตัว CPU ได้โดยตรง ไม่ต้องถอด CPU น้ัน ออกมาอีก สะดวก
รวดเร็ว และประหยัดมาก ในการใช้งาน
•  ชุด ET-ISP89SXX จะมีจำหน่ายอยู่ 3 รุ่น คือ
1. ET-ISP89S52 จะใช้ CPU AT89S52 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 8KByte ภายใน
2. ET-ISP89S8252 จะใช้ CPU AT89S8252 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 8KByte ภายใน
และมี 2KByte EEPROM ภายใน
3. ET-ISP89S53 จะให้ CPU AT89S53 อยู่กับชุดสามารถใช้เขียนโปรแกรมได้ขนาดไม่เกิน 12KByte ภายใน
• ใช้ตัวโปรแกรม DOWNLOAD ของ ATMEL ISP SOFTWARE ทำงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ใช้ DB 25
PIN PRINTER PORT ในการส่ังงาน ทำงานบน OS WINDOWS 95, 98, ME, XP, 2000
•   ในชุดประกอบด้วย ... บอร์ด ET-ISP89SXX, บอร์ดต่อ PRINTER PORT 25 PIN DOWNLOAD, สายแพร์
10PIN หัวท้าย, เอกสารแนะนำ, CD - ROM โปรแกรมและคู่มือ

•••••  รุ่น ET-ISP89S52 (P-ET-A-00174)      ราคา   * 450.-   (8KByte)
•••••  รุ่น ET-ISP89S8252 (P-ET-A-00181)  ราคา   * 550.-   (8KByte)
•••••  รุ่น ET-ISP89S53 ( P-ET-A-00180)    ราคา   * 590.-   (12KByte)

CP-JR51AC2 V1            *1,030.- •  CP-JR51AC2 V1.0 ... ใช้ CPU ของ ATMEL เบอร์  AT89C51AC2 แบบ 44 PIN PLCC
•  ใช้ X’TAL 18.432 MHz บนบอร์ด เลือกจากโปรแกรมได้ว่าจะเป็นแบบ 6 CLOCK หรือ 12 CLOCK
   (36.864 MHz หรือ 18.432 MHz)
•  32K BYTE FLASH, 256+1K BYTE RAM, 2K BYTE EEPROM •  A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL
•  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD •  5 PIN DOWNLOAD PROGRAM
•  3 PIN 4 ชุด ส่วน PWM •  34 PIN I/O ET BUS
•  7805 POWER SUPPLY ON BOARD •  ขนาด PCB เอนกประสงค์ 8.5 x 6 CM
•  ขนาดบอร์ด 15.3 x 9 CM
•  สามารถ DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง
ผ่านทาง PORT RS232 ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95 / 98 / ME / XP / 2000
•  ชุด CP-JR51AC2 V1.0 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM  โปรแกรมใช้งาน โปรแกรม,
สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และสาย ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด

CP-JR51AC2 V1 EXP    *1,270.-

CP-JR51AC2 V2            *1,320.-

•  CP-JR51AC2 V1.0 EXP ... คุณสมบัติเช่นเดียวกับในรุ่นของ CP-JR51AC2 V1.0 โดยมีการเพ่ิมในส่วนของ
PROJECT BOARD และเปล่ียนข้ัว CONNECTOR 34 PIN I/O ET BUS เป็นข้ัวแบบตัวเมีย และเพ่ิมข้ัวต่อตัวเมีย
ในส่วนของ VCC และ GND ข้ึนให้ต่อสายเข้า PROJECT BOARD ได้โดยสะดวก
•  ใช้ PROJECT BOARD รุ่น  AD-102 ขนาด 8 x 6 CM ... ใช้ต่อวงจรทดลองต่างๆ ออกจากตัว CPU ได้โดยง่าย
โดยอาจจะใช้คู่กับชุดสายต่อ JUMPET SET “ ET-JWBOX300 “ เป็นสายท่ีออกแบบและผลิตให้ใช้กับ PROJECT
BOARD ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีหรืออาจจะใช้กับชุดอุปกรณ์ต่อทดลอง ET-HARDWARE KIT V1  ซ่ึงจะมีอุปกรณ์
ต่างๆ ให้ เช่น R,C,LED,7-SEGMENT,SWITCH,STEPPING MOTOR
•  DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง ผ่านทาง
PORT RS232 ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95/98/ME/XP/200
•  ชุด CP-JR51AC2 V1.0 EXP ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งาน, CD-ROM โปรแกรมใช้งาน,  สาย
ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และ สาย ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น ใช้ DOWN LOAD โปรแกรมเข้าบอร์ด ...

•  CP-JR51AC2 V2.0 ... ใช้ CPU ของ ATMEL เบอร์  AT89C51AC2 แบบ 44 PIN PLCC
•  ใช้ X’TAL 18.432 MHz บนบอร์ด เลือกจากโปรแกรมได้ว่าจะเป็นแบบ RUN 6 CLOCK หรือแบบ RUN 12
CLOCK (36.864 MHz หรือ 18.432 MHz)
•  32K BYTE โปรแกรมแบบ FLASH, 256+1K BYTE RAM, 2K BYTE EEPROM
•  A TO D ขนาด 10 BIT 8 CHANNEL •  4 PIN RS232 MAX232 ON BOARD
•  5 PIN DOWNLOAD PROGRAM •  6 PIN RS422/485 (IC OPTION)
•  34 PIN I/O ET BUS •  7805 POWER SUPPLY ON BOARD
•  10 PIN ET PORT •  10 PIN I2C IN/OUT
•  10 PIN I2C BUS •  10 PIN  ADC I/O
•  ลำโพงเล็ก ON BOARD •  ข้ัวต่อ MAGNETIC CARD ETT
•  3 PIN 4 ชุด ส่วน PWM •  34 PIN I/O ET BUS
•  PCF8574 INPUT/OUTPUT PORT แบบ I2C (OPTION)
•  RTC PCF8583 ติดต่อแบบ I2C พร้อม RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)
•  24XX หน่วยความจำแบบ EEPROM 32K - 512K BIT (OPTION)
•  RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL แบบ 5VDC (OPTION)
•  14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTOR TYPE
•  ขนาดบอร์ด 15.3 x 9 CM

•  DOWN LOAD โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC
ท่ีเป็น HEX FILE เข้ายังบอร์ดได้โดยตรง ผ่านทาง PORT RS232
ทำงานบนระบบ OS WINDOWS 95/98/ME/XP/2000
•  ชุด CP-JR51AC2 V2.0 ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด,
คู ่ม ือการใช้งาน, CD-ROM MCS51 โปรแกรมใช้งาน
ตัวอย่างโปรแกรม, สาย ET-DOWNLOAD RD2 1 เส้น และ สาย
ET RS232 แบบ 9PIN 1 เส้น
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