
การใช้งาน ET-ERASER II

ช้ันบน การล้างแบบ TURBO

ชั้นล่างการล้างแบบธรรมดา

ET-ERASER II  มีช่องสำหรับทำการลา้ง EPROM หรือ CPU ได้ 2 ช้ัน โดย ช้ันบนจะเป็นการล้างแบบ TURBO MODE สามารถลา้ง
EPROM ได้ภายในเวลา 5 นาที และ ชั ้นล่างจะเป็นการล้างแบบธรรมดา โดยใช้เวลาในการล้างประมาณ 10 - 25 นาที
โดยสามารถทำการล้างได้พร้อมกัน

วาง EPROM ควํ่าด้านที่เป็นกระจกลง

วาง EPROM ดา้นทีเ่ป็นกระจกขึน้

ขั้นตอนการใช้งาน
1. เสียบปล๊ักไฟ
2. วาง EPROM ลงใน ET-EARSER II ตามรูป
3. กด SW. ON ตัวเคร่ืองจะต้ังเวลาการลา้งไว้ท่ี 25 นาที
4. ถ้าต้องการตัง้เวลาการลา้งใหม่ให้กด SW. SET/OFF โดยการกด SW. หน่ึงคร้ังเวลาจะลดลง 5 นาท ีสามารต้ังเวลาการลา้งได้
    5,10,15,20, 25 นาที
5. เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ LED ที่แสดงเวลาจะดับลง

SW. ON
SW. SET/OFF
สำหรับตั้งเวลาการล้าง
สามารถตั้งได้
5,10,15,20,
25 นาที
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