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ET-MINI SPI SD/MicroSD 
 

 
 

 
 

ET-MINI SPI SD/MicroSD เปนบอรด เชื่อมตอระหวาง MCU กับการดหนวยความจํา โดยรองรับ
การดหนวยความจําทั้งแบบ SD Card และ Micro-SD Card โดยใชการเชื่อมตอกับการดหนวยความจําใน
โหมด SPI ใชสัญญาณในการติดตอสื่อสาร 4 เสนสัญญาณ โดยภายในบอรด ไดจัดใหมีวงจร แปลงระดับ
สัญญาณโลจิก (74LCX245) พรอมวงจร Regulate 3.3V/1A ไวดวย เพื่อใหสามารถเชื่อมตอ การด
หนวยความจํา กับ MCU ที่เปนระบบ 5V ไดโดยตรง  
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คุณสมบัติของบอรด ET-MINI SPI SD/MicroSD 
1. รองรับการสื่อสารระหวาง MCU กับการดหนวยความจํา (SD/MicroSD) ในโหมด SPI 
2. มีวงจรแปลงระดับสัญญาณโลจิกระหวาง 5V และ 3.3V บนบอรด (ใช 74LCX245) พรอม Jumper 

สําหรับเลือกใชหรือไมใช วงจรแปลงระดับสัญญาณไดในกรณีตองการตอกับ MCU ที่เปน 3.3V 
3. มีวงจร Regulate ขนาด 3.3V/1A บนบอรด เพ่ือใชเปนแหลงจายใหการดหนวยความจําและวงจร 

Buffer แปลงระดับสัญญาณโลจิก ในกรณีใชกับ MCU ที่เปนระบบ 5V 
4. ใชขั้วสัญญาณการเชื่อมตอแบบ Pin Header 1x6 ตัวเมีย และ ตัวผู อยางละ 1 ชุด 
5. มี LED สถานะสําหรับแสดง สถานะของแหลงจายไฟ และ การติดตอกับการดหนวยความจํา 
6. ขนาด PCB Size 4.3 cm x 5.6 cm 

 

 
รูปแสดง บอรดรุน ET-MINI SPI MicroSD (Socket ติดตั้งดานบน)  

 

 
รูปแสดง บอรดรุน ET-MINI SPI SD (Socket SD Card ติดตั้งดานลาง) 
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โครงสรางบอรด ET-MINI SD/MicroSD 
 

     
 

รูปแสดง ตําแหนงของอุปกรณตางๆในบอรด ET-MINI SPI SD/MicroSD 
 
 

 หมายเลข 1 คือ ขั้วตอสัญญาณติดตอกับการดหนวยความจําใชกับ MCU ที่มีระดับโลจิก 5V 
 หมายเลข 2 คือ IC Regulate 3.3V/1A ใชสําหรับแปลงแรงดันของแหลงจายจาก 5V ใหเปน 

3.3V เพ่ือจายใหกับการดหนวยความจําและวงจรแปลงระดับสัญญาณโลจิก 
 หมายเลข 3 คือ Jumper สําหรับเลือกเปดปดการทํางานของวงจรแปลงระดับโลจิก โดยถาใชกับ 

MCU ที่เปน 5V ตองเลือกเปน Enable(ENA) และเชื่อมตอสัญญาณที่ Connector หมายเลข 1 แต
ถาใชกับวงจร MCU ที่เปนระดับโลจิก 3.3V ตองเลือกเปน Disable(DIS) และเชื่อมตอสัญญาณ
เขาที่ Connector หมายเลข 4 

 หมายเลข 4 คือ ขั้วตอสัญญาณติดตอกับการดหนวยความจําใชกับ MCU ที่มีระดับโลจิก 3.3V 
 หมายเลข 5 คือ LED แสดงสถานะ(CS#) เม่ือมีการติดตอกับการดหนวยความจํา 
 หมายเลข 6 คือ ขั้วตอ Socket สําหรับ ใสการดหนวยความจํา แบบ MicroSD  
 หมายเลข 7 คือ LED แสดงสถานะของแหลงจายไฟ(3.3V) ของการดหนวยความจํา 
 หมายเลข 8 คือ ขั้วตอ Socket สําหรับ ใสการดหนวยความจํา แบบ SD Card 
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รูปแสดง ตัวอยางการเช่ือมตอกับ MCU ท่ีใชไฟเลีย้ง +5V 

 
 
 
 

 
รูปแสดง ตัวอยางการเช่ือมตอกับ MCU ท่ีใชไฟเลีย้ง +3V3 
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