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 ET-BASE NodeMCU เป็นบอร์ดส าหรับรองรับการติดตั้ง Module NodeMCU ซ่ึงตวับอร์ดไดดึ้งเอาขาสัญญาณ I/O ของ Module
ออกมาไวใ้ห้ตามขั้วต่อ Connector ต่างๆบนบอร์ด   เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถต่อไปใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน รวมทั้งยงัมีในส่วนของขั้วต่อ RS232 
ซ่ึงต่อ Line Driver ไวใ้ห้แลว้สามารถน าไปต่อใชง้านกบั RS232 ของ PC หรืออุปกรณ์ Interface อ่ืนๆไดส้ะดวกข้ึน และในส่วนของ Pin I2C ก็
มีการจดัขั้วต่อโดยผา่นวงจรปรับระดบัแรงดนัไวใ้ห้ผูใ้ชส้ามารถน าไปต่อใชง้านกบัอุปกรณ์ I2C ท่ีมีระดบั Logic TTL(5V) ไดเ้ลย ในส่วนของ
ไฟเล้ียง Module ผูใ้ชส้ามารถต่อเขา้ท่ีขั้ว USB ของ Module ไดโ้ดยตรงเหมือนเดิมซ่ึงเหมาะส าหรับใชพ้ฒันาโปรแกรม หรือจะต่อเขา้ท่ีขั้วต่อ
ไฟเล้ียง 5 V บนตวับอร์ด ET-BASE NodeMCU ก็ไดซ่ึ้งจะเหมาะส าหรับน าไปใชง้านจริงในระบบ 
 การใชง้านตวับอร์ด ET-BASE NodeMCU ก็ไม่ยุง่ยากเพียงผูใ้ชน้ า Module NodeMCU มาเสียบเขา้ท่ีต าแหน่งท่ีไดก้  าหนดไวบ้นตวั
บอร์ด จากนั้นก็ต่อไฟเล้ียงให้ Module NodeMCU ทางใดทางหน่ึงตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ตวั Module ก็สามารถท างานไดแ้ลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแสดงการต่อ Module NodeMCU เข้ากบับอร์ด ET-BASE NodeMCU                                         รูปแสดงขนาดบอร์ด ET-BASE NodeMCU           
 

  1. คุณสมบัตขิองบอร์ด ET-BASE NodeMCU  
- มีขั้วต่อรับไฟเล้ียง Module จากภายนอก 5 V เป็นขั้วต่อแบบ Terminal และ Block 2 Pin ให้เลือกใชง้าน   
-มีขั้วต่อส าหรับจ่ายไฟ 5V ,3.3V และ GND ไปเล้ียงอุปกรณ์ท่ีน ามาต่อจากภายนอกโดยตรงให้ใชง้าน 
- มีขั้วต่อ I/O D0-D7 แบบ Block 10 Pin ให้ต่อใชง้าน, สัญญาณ I/O ท่ีขั้วต่อน้ีรองรับระดบัแรงดนัไม่เกิน  3.3  V เท่านั้น 
- มีขั้วต่อ I/O D5-D10 และ A0  แบบ Block 3 Pin ให้ต่อใชง้าน , สัญญาณ I/O ท่ีขั้วต่อน้ีรองรับระดบัแรงดนัไม่เกิน  3.3  V เท่านั้น 
-  Pin VO ของขั้วต่อ Block 10 Pin และ 3 Pin สามารถเลือกแรงดนัออกไปใชง้านได ้2 ค่าดว้ย Jumper  คือ3.3V หรือ 5V 
- มีขั้วต่อ I2C แบบ Block 5 Pin ท่ีผา่นวงจรปรับระดบัแรงดนัมาแลว้ สามารถรองรับการใชง้านระดบัสัญญาณ Logic 5V (TTL) ได ้
- มีขั้วต่อ RS232 แบบ 4 Pin ท่ีผา่น IC Line Driver ST3232 แลว้ สามารถน าไปต่อใชง้านกบั RS232 ของ PC หรือ อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีมี RS232  
   ท่ีผา่น IC Line Driver มาแลว้เช่นเดียวกนัได ้
 

2. ต ำแหน่งขั้วต่อใช้งำน ET-BASE NodeMCU  
(1)  Con.NodeMCU : เป็น Connector ส าหรับใชต่้อกบั Module NodeMCU โดยเวลาต่อให้ต่อเขา้ท่ีขาดา้นในสุดโดยหันดา้นท่ีเป็นหัว Micro   

 USB ท่ีอยูบ่น Module มาทางดา้น ขั้วต่อ Power ของตวับอร์ด BASE (หันตามท่ี Screen บน PCB หรือดูตามรูปการต่อดา้นบน) ส่วน  
Pin ท่ีเหลืออีก 2แถวในแต่ละดา้นจะต่อขนานกบัแถวแรกเพ่ือให้ผูใ้ช ้Jump ไปใชง้านได ้

(2)  JP Selec-VO : เป็น Jumper ใชเ้ลือกแรงดนั Output 3.3V หรือ 5V ให้กบั Pin VO ท่ีขั้วต่อ Block 10 Pin และ Block 3 Pin โดยตอ้งการให ้ 
Pin VO มีแรงดนั Output เท่าไหร่ก็ให้ Set Jumper ไปทางดา้นนั้น แต่ถา้ถอด Jumper ออก Pin VO ทุกขั้วต่อก็จะถูกปล่อยลอย 
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 หมายเหตุ การก าหนดค่าแรงดันให้ Pin VO จะต้องค านึงด้วยว่า ขั้วต่อสัญญาณI/O ท่ี Block 10 Pin(4) และ Block 3  Pin(5,6)  เวลาใช้งานเป็น  
Input จะรองรับระดับแรงดันท่ี3.3V เท่านั้น ถ้าเกินอาจท าให้ Pin I/O เสียหายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแสดงต ำแหน่งขั้วต่อใช้งำนของบอร์ด ET-BASE NodeMCU 
 

(3)  Output Voltage 5V, 3.3V,GND  : เป็นขั้วต่อแรงดนั Output สามารถ Jumper  ต่อไปเล้ียงอุปกรณ์ภายนอกไดโ้ดยตรง โดยมีแรงดนัให้  
เลือกต่อใชง้าน 2 ค่าคือ 5V และ 3.3 V กบั GND  

(4)  Con. I/O Block 10Pin  : เป็นขั้วต่อ I/O Pin D0-D7 ซ่ึงถูกต่อตรงมาจาก Module NodeMCU  
              รองรับสัญญาณ Logic 1 ท่ีระดบัแรงดนั 3.3V เท่านั้นโดยมีการจดัเรียงขาดงัรูป   
             - ส าหรับ Pin D1(SCL) และD2(SDA) จะถูกดึงไปใชง้านร่วมกบัขั้วต่อ I2C ดงันั้นเวลาใช ้
              งาน จะตอ้งเลือกใชง้านท่ีขั้วใดขั้วหน่ึง , I/O  2 Pin น้ีสามารถปล่อยลอยให้เป็นอิสระจาก 
              ขั้วต่อI2C ไดด้ว้ยการ ถอด Jumper JP-SDA และJP-SCL (8) ออก 
(5)  Con. I/O Block 3Pin  : เป็นขั้วต่อ I/O D5-D10 แบบแยกออกเป็น Pin เดียว   
                ซ่ึงถูกต่อตรงมาจาก Module NodeMCU เช่นกนั โดยรองรับสัญญาณ 

Logic 1 ท่ีระดบัแรงดนั 3.3V เท่านั้น มีการจดัเรียงขาตามรูป 
-ส าหรับขั้วต่อ I/O D9,D10 จะถูกดึงไปใชง้านในส่วนของขั้วต่อ RS232 
 ดว้ยดงันั้นเวลาจะใชง้าน 2 ขั้วต่อน้ีจะตอ้งท าการ Set Jumper JP-Rx และ  
JP-Tx (10) มาทางดา้น D10 และ D9 ดว้ย 
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(6)  Con. ADC Block 3Pin  : เป็นขั้วต่อ ADC-A0 ใชง้านเป็น Input   รับสัญญาณ  
       Analog เขา้มา Convert  เป็น Digital โดยระดบัแรงดนัท่ีเขา้มาจะตอ้งอยูใ่นช่วง  
       0-3.3V เท่านั้น มีการจดัเรียง Pin ดงัรูป  

 

ค าเตือน: Pin I/O ท่ีขั้วต่อ Block 10 Pin(4),Block 3 Pin(5) และ ADC (6) จะรองรับระดับสัญญาณ Logic 1 ท่ีระดับแรงดัน 3.3V เท่านั้นเวลา 
               ใช้งานเป็น Input จะต้องระวังระดับแรงดัน Logic ท่ีเข้ามาไม่ให้เกินท่ีก าหนดด้วย  มิฉะน้ัน I/O Pin นั้นอาจเสียหายได้ 
 

หมายเหตุ : Pin I/O ท่ี Con. Block 10 Pin และ 3 Pin บาง Pin อาจใช้งานเป็น Input หรือ Output ได้อย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น หรือ ค่าเร่ิมต้น 
   อาจม ีLogic เป็น 1 หรือ 0 ไม่ตรงกันทุก I/O เน่ืองจากถูกก าหนดเอาไปใช้งานทางด้านฮาร์ดแวร์ของ Module NodeMCU เอง 

 

(7)  Con. I2C TTL : เป็นขั้วต่อ I/O D1(SCL)-D2(SDA)  รองรับสัญญาณ Logic 1 ท่ีระดบัแรงดนั 5V(TTL) โดยขั้วต่อน้ีจะใชง้านเป็น I/O  
หรือใชง้านเป็น I2C กไ็ด ้โดยขั้วต่อจะเป็นแบบ Connector 4 Pin 
 ส าหรับต่อไปใชง้านทัว่ไป และแบบ Connector Block 5 Pin ส าหรับ 
ต่อกบั Sensor วดัอุณหภูมิ ความช้ืน ของ ETT แลว้แต่จะเลือกต่อใชง้าน  
เวลาใชง้านจะตอ้ง Short  jumper  JP-SDA และ JP-SCL(8) ดว้ย 

 
 
(8)  JP -SDA,SCL : เป็น Jumper ส าหรับเช่ือมสัญญาณ I/O Pin D1-D2 ไปยงัวงจรปรับระดบัแรงดนัจาก 3.3Vไปเป็น 5V แลว้ให้ Output   

ออกมาใชง้านท่ีขั้วต่อ I2C TTL(7) เพ่ือให้สามารถรองรับระดบั Logic 1 ท่ี 5 Vได ้ดงันั้นถา้จะใชง้านขั้วต่อ I2C TTL(7) จะตอ้ง Short 
Jumper ทั้ง 2 น้ี   

 
(9)  Con. RS232 : เป็นขั้วต่อ RS232  ท่ีต่อผา่น Line Driver  #ST3232 มาจาก Pin D9, D10 โดยขั้วต่อน้ีสามารถใชต่้อไปยงั Port RS232 ของ  
                PC  หรือของบอร์ด MCU ท่ีมีการต่อผา่น Line Driver เช่นเดียวกนัไดเ้ลย เวลาต่อใชง้านให้ต่อแบบไขวส้ายระหว่าง Rx กบั Tx ดว้ย  
                -การใชง้านขั้วต่อน้ีจะตอ้ง Set Jumper JP-Tx และ JP-Rx(10) มาทางดา้น Tx,Rx  

 และ ท่ีขั้วต่อ I/O D9, D10 จะตอ้งไม่มีการต่ออุปกรณ์ Interface ใดๆคา้งอยูด่ว้ย    
เม่ือมีการใชง้านขั้วต่อน้ีจะท าให้ ขั้วต่อ I/O D9,D10 และ Port  Micro USB  
บน Module NodeMCU ใชง้านไม่ได ้  

 

(10)  JP-Tx,Rx : เป็น Jumper ส าหรับเช่ือมต่อ Pin D9(Rx),D10(Tx) ไปยงั Line driver  #ST3232 เพ่ือจะใชง้านขั้วต่อ RS232(9) ดงันั้นเวลาจะ 
ใชง้านขั้วต่อ RS232(9) ให้ Set JP-Tx มาทางดา้น Tx และ JP-Rx มาทางดา้น Rx และเม่ือจะใชง้านขั้วต่อ I/O D9, D10 หรือ Port   
Micro USB บน Module NodeMCU ก็ ให้ Set JP-Tx มาทางดา้น D10 และ JP-Rx มาทางดา้น D9 

 
(11)  Con.Ext-Power 5V : เป็นขั้วต่อรับไฟเล้ียง 5 V จากภายนอกเขา้มา   

เพ่ือใชส้ าหรับเล้ียงตวับอร์ดและตวั Module NodeMCU โดยมี 
ขั้วต่อให้เลือกต่อใชง้านทั้งแบบ Terminal และแบบ Block 2Pin 
ตามความสะดวกของผูใ้ช ้เม่ือจ่ายไฟเขา้ท่ีขั้วต่อน้ี LED Power จะ 
ตอ้งติด  ต าแหน่งขั้วต่อแสดงดงัรูป 

 
(12)  LED Power : เป็น LEDแสดงสะถานะการต่อ Power เม่ือมีการต่อ Power 5 V เขา้มาท่ีขั้ว Power ใดๆของบอร์ด หรือต่อเขา้มาทาง Micro  

USB ของ Module NodeMCU ไฟ LED น้ีจะตอ้งติด 
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วงจรบอร์ด ET-BASE Node MCU 


