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* คุณสมบัติ 
- เป็นนาฬิกาสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของ เวลา , วนั , วนัท่ี , เดือน , ปี 2ตวัทา้ย (พ.ศ. ,ค.ศ.) อุณหภูมิ และ ความช้ืน ได ้
 - ควบคุมการใชง้านดว้ย Remote Control  , ใชไ้ฟเล้ียง AC 220 V, ขนาดตวัเลขท่ีแสดงใหญ่สุด  สูง 7.5  Cm.  x  กวา้ง 5.5 Cm. 
- มี Sensor Probe Am2301  ใชส้ าหรับต่อวดัอุณหภูมิ และ ความช้ืนจากภายนอกมาแสดงผลบน Display 
-จอแสดงผลเป็น Dot Matrix ขนาด 8x32 สีแดง จ านวน 2 Display สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลให้แสดงใน Display บน หรือ ล่างได ้
-สามารถตั้งวนัเวลา , ปรับความสว่างได ้0-15 ระดบั และ Set รูปแบการแสดงผลให้แสดงทุกคร้ังเม่ือมีการ เปิด หรือ Reset เคร่ือง ได ้
-มีโหมด ON-OFF Display , โหมดนาฬิกาจบัเวลา , โหมด Custom ใชแ้สดงผลตามรูปแบบการแสดงท่ีผูใ้ชก้  าหนด 
 

  * Package ET-BIG CLOCK BOX V2 ประกอบด้วย                                                * ส่วนประกอบ ขนาด และขั้วต่อใช้งาน                                                                                                                
- ตวันาฬิกา ET-BIG CLOCK BOX V2 พร้อมถ่าน  
   Backup 3V (#CR203) และ Fuse ภายใน 
- Sensor วดัอุณหภูมิและความช้ืน Probe AM2301 
- ET-IR Remote Key   
- สาย Power 3P AC 220V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  การใช้งานและหน้าที ่Key Remote  
 

-การ ON-OFF Display: กด Key         หน่ึงคร้ังเพ่ือ  
OFF Display  และกดซ ้าอีกคร้ังเพ่ือ ON Display  
 

-การ Reset: เม่ืออยูใ่นโหมดแสดงผลใดๆท่ีไม่ใช่ 
การ Setup ให้กด key          เพ่ือ Reset เคร่ือง  
 

-การเข้า Mode Setup: ให้กด Key           เพ่ือเขา้โหมด 
 Setup แลว้ท าการตั้งค่าตามเมนูท่ีตอ้งการ  
 

-การใช้งาน Stop Watch: กดKey         ใชเ้ขา้ Mode จบัเวลา ,  
ใช ้Start ,  ใชS้top และ ใช ้ Clear เวลาใน Key เดียว 
 โดยเรียงล าดบัการท างานตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้  
 มีรูปแบบการแสดงผล คือ 
 นาที(00-59) :วินาที(00-59)  : 1/100วินาที(00-99)   
 

-การแสดงผลตามรูปแบบทีถู่กก าหนดมาให้:  
ให้เลือกกด Keyใดๆ(Key 0-9,C, - , << , >> , + , Test)  
 เพ่ือแสดงผลขอ้มลูท่ีถูกก าหนดรูปแบบมาให้ 
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-การแสดงผลโดยเลอืกรูปแบบแสดงผลเอง(Custom): กด Key         เพ่ือแสดงผลขอ้มลูท่ีผูใ้ชก้  าหนดไวใ้นเมนู Config ในเมนูยอ่ย Bd:เป็น
ขอ้มลูท่ีจะให้แสดงผลใน Display ตวัล่าง ส่วนใน Td:เป็นขอ้มลูท่ีจะให้แสดงผลใน Display ตวับน  ถา้เลือกขอ้มลูการแสดงผลเป็น Ct (ช่ือ
เมือง) จะตอ้งไปเลือกช่ือรหัสเมืองในเมนูยอ่ย Ct ดว้ย 
 

* ผงัเมนู Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ความหมายตัวย่อในแต่ละเมนู : 
 Main Menu 
 Time : ใชต้ั้งเวลา ชัว่โมง, นาที  ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
                               Sub-Menu (ค่า วินาที  จะถูกก าหนดให้เป็น 0 เม่ือมีการ Save ค่า) 
         Hr:xx  (Hour)    = ตั้งค่าเวลาแบบ 24 ชัว่โมง เป็น  นาฬิกา  ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-23 นาฬิกา 
  Mn:xx (Minute) = ตั้งค่าเวลาเป็น นาที   ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-59 นาที  
 

 Date :   ใชต้ั้ง วนัของสัปดาห์,วนัท่ี , เดือน และ ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.  ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
   Sub-Menu 
          Dy:xx (Day)    = ตั้งค่าวนัของสัปดาห์  ดงัน้ี  Su :วนัอาทิตย ์ , Mo:วนัจนัทร์ , Tu:วนัองัคาร , We:วนัพุธ ,  
                Th: วนัพฤหัสบดี  ,   Fr: วนัศุกร์   ,  Sa: วนัเสาร์ 
   Dt:xx (Date)    =  ตั้งค่าวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1-31 
                                Mt:xx (Month) =  ตั้งค่าเดือน  ตั้งแต่เดือน  1-12 
   Yr:xx (Year)    =  ตั้งค่าปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. โดย เลือก(ค่าท่ีเลือกจะถกูใชเ้ป็นรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาดว้ย)   
    TH: ตั้งค่าเป็นปี พ.ศ. 25xx (Default)โดยให้ตั้งค่าปี พ.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 43-99) 
                   EN: ตั้งค่าเป็นปี ค.ศ. 20xx โดยให้ตั้งค่าปี ค.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 00-56) 
  

  หมายเหตุ  การตั้ง ค่าปีตัว RTC DS3231 จะท างานได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2100 หรือ พ.ศ. 2543-2643  แต่ค่าท่ีจะ Set ให้ RTC ท างานได้ถกู 
  ต้องและการแสดงผลของปี ค.ศ.และ พ.ศ. สอดคล้องกนั  การตั้งค่าปีควรอยู่ในช่วง ค.ศ. 2000-2056 หรือ พ.ศ. 2543-2599 
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 Conf : (Configuration) เมนูน้ีใชส้ าหรับตั้งค่าใชง้านท่ีจ าเป็น ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่  
  Sub-Menu 
  Md:xx (Mode Display) = ตั้งรูปแบบการแสดงผลเม่ือ Power On โดยรูปแบบจะเป็นไปตาม  Key  บน Remote   ตั้งค่าได้
              ตั้งแต่ K0-K9 , KC , K-,K+,KR,KL,KT,KP(|>)  เม่ือเลือก Key ใดไว ้ ทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ือง 
              ข้ึนมา  หนา้จอก็จะ แสดงรูปแบบการแสดงผลของ Key  ท่ีเลือกไวอ้อกมา  
  Br:xx (Brightness)        =  ตั้งค่าความสว่างของ Display ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  00-15 (00 : สว่างต ่าสุด , 15 : สว่างสูงสุด)  
  Bd:xx (Bottom Display) =  เลือกขอ้มลูท่ีจะใชแ้สดงผลใน Display ล่าง โดยค่าท่ีเลือกจะถูกน าไปแสดงผลเม่ือมีการกด 
                Key           สามารถเลือกรูปบบขอ้มลูแสดงผลไดด้งัน้ี  

                        C0 : แสดงเวลาแบบ hr:mn [12:00]            ,   C1 : แสดงเวลาแบบ HR:MN ss [ 12:0022]    , 

                                       C2 : แสดงเวลาแบบ hr:m:ss [ 12:00:05]   ,   C3 : สดงเวลาแบบ Binary Code BCD8421 hr | mn| ss  [ --- |---|---] 
            D0 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dy dt [Sun 20]  ,  D1 : แสดงวนัเวลาแบบ dt mm [19 May]  
                                       D2 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dt/mm[20/05]   ,  D3 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dt/mm/yr [19/05/61] 
                                      Tm : แสดงค่าอุณหภูมิแบบองศาเซียลเซียส [ 25.6 ºC]  ,  Hu : แสดง % ค่าความช้ืน [59.9%] 
                                       Ct : แสดงช่ือเมืองแบบยอ่ 3 ตวัอกัษร โดยเลือกช่ือเมืองไดใ้นเมนูยอ่ย Ct  
 
  Td:xx (Top Display)  = เลือกขอ้มลูท่ีจะใชแ้สดงผลใน Display บน โดยค่าท่ีเลือกจะถูกน าไปแสดงผลเม่ือมีการกด  
                         Key          โดยรูปแบบขอ้มลูแสดงผลสามารถเลือกไดเ้หมือนกบั เมนูยอ่ย Bd:xx  
             
  Ct:xx (City Name Code)  = เลือกแสดงช่ือเมืองแบบยอ่ 3 ตวัอกัษร เม่ือเลือกรูปแบบการแสดงผลในเมนูยอ่ย  
                          Bd:xx หรือ Td:xx เป็น Ct โดยมีช่ือเมืองดงัน้ี 
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-ข้ันตอนการใช้งานเมนู Setup : จากผงั Menu ดา้นบน สามารถสรุปการใชง้านเมนู Mode Setup ตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 

1) เขา้สู่ Mode Setup ดว้ยการกด Key            จากนั้น Display จะแสดงค าว่า “SETUP” ชัว่ขณะ และเขา้สู่  Main Menu แรก คือ “Time” 
2) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่า 
3) เม่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่าไดแ้ลว้ให้กด Key         เพ่ือเขา้ไปยงัเมนูยอ่ยของ Main Menu ท่ีเลือก  Display ก็จะแสดงเมนูยอ่ย  
     ล  าดบัแรกของ Main Menu ท่ีเขา้ไป 
4) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือกเมนูยอ่ยท่ีจะตั้งค่า  
5) เม่ือเลือกเมนูยอ่ยไดแ้ลว้ ให้กด Key        หรือ Key         เพ่ือเลือกค่าท่ีจะตั้งให้กบัเมนูยอ่ยท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
6) เม่ือตั้งค่าให้เมนูยอ่ยท่ีเลือกเรียบร้อยแลว้ใหก้ด Key         เพ่ือท าการ Save ค่าท่ีตั้ง หนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมายถูกในต าแหน่งค่าท่ีตั้งข้ึน  
    มาชัว่ขณะพร้อมเสียง Beep 2 คร้ัง แสดงว่า Save ค่าเรียบร้อย  ให้ผูใ้ชก้ลบัไปท าขั้นตอนท่ี4 เพ่ือเลือกตั้งค่าเมนูยอ่ยอ่ืนต่อไป  
 ถ้าผู้ใช้ตั้งค่าให้เมนูย่อยแล้วแต่ไม่กด Save ค่าท่ีตั้งจะไม่ถูกน าไปใช้งานเม่ือออกจาก Mode Setup ค่าท่ีใช้จะยงัคงเป็นค่าเก่าอยู่    
    และเม่ือเล่ือนเมนูย่อยไปเมนูย่อยอ่ืนแล้วกลับมาเมนูย่อยเดิมค่าท่ีผู้ใช้ตั้งจะกลับไปเป็นค่าเก่าก่อนหน้าท่ีตั้งไว้  จะยงัไม่ถูก Update ใหม่   
    ดังน้ันในการตั้งค่าให้กับเมนูย่อยใดๆและมัน่ใจค่าท่ีตั้งแล้วกใ็ห้กด Key           เพ่ือ Save ค่าท่ีตั้งเสมอ ค่าถึงจะถูกน าไปใช้งาน 
 7) เม่ืออยูใ่นเมนูยอ่ยใดๆก็ตามและตอ้งการออกมาท่ี Main Menu เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าใน Main Menu อ่ืน ผูใ้ชส้ามารถกด Key         เพ่ือ 
      ถอยหลงัออกมาจากเมนูยอ่ยคร้ังละ Step จนถึง Main Menu แลว้จึงกลบัไปท าตามขั้นตอนท่ี2ใหม่ 

8) เม่ือตอ้งการออกจาก Mode Setup ผูใ้ชส้ามารถกด Key         ซ ้าไปเร่ือยๆจนกระทัง่ออกจาก Mode Setup ( Display มาหยดุตรงการ 
    แสดงผลเวลาปกติ) หรือ กด Key             คร้ังเดียวก็จะเป็นการออกจาก Mode Setup ในทนัที 
 
 
 
 
 

************************** คู่มือฉบบัเต็มสามารถ Download ไดท่ี้  WWW.ETTEAM.COM **************************** 
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