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ET-BIG CLOCK BOX V2 เป็นนาฬิกาดิจิตอล แบบ Dot Matrix ขนาด 8x32 (256 DOT) จ านวน 2 บรรทดั สีแดง ขนาดตวัเลข

ใหญ่สุด สูงxกวา้ง ประมาณ 7.5x5.5 cm. ต่อหน่ึงหลกั (ขนาดตวัเลขท่ีแสดงจะเล็กใหญ่ ไม่เท่ากนัข้ึนอยูก่บัโหมดแสดงผลท่ีเลือกใชง้าน)  
สามารถแสดง วนัเวลา อุณหภูมิ ความช้ืน และท าเป็นนาฬิกาจบัเวลาไดภ้ายในตวั  โดยตวันาฬิกาจะใชง้านฐานเวลาจาก  RTC DS3231 ท่ีมี
อยูภ่ายในบอร์ด  และสามารถควบคุมการ Set ค่าต่างๆให้กบัตวันาฬิกาได ้ ผา่นทาง IR Remote   

ET-BIG CLOCK BOX V2 สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น วนั , เวลา , อุณหภูมิ , ความช้ืน ท าเป็น
นาฬิกาจบัเวลา หรือ แสดงขอ้ความ “Open” หรือ “Close” แบบกระพริบได ้ เน่ืองจากตวันาฬิกามี Display แสดงผล 2 บรรทดั ดงันั้นในการ
เลือกการแสดงผลจาก Remote ใน Key ต่างๆไดถู้กก าหนดให้มีการแสดงผลไวแ้ตกต่างกนัในแต่ละบรรทดั หรือผูใ้ชจ้ะก าหนดรูปแบบการ
แสดงผลค่าต่างๆท่ีถูกก าหนดรูปแบบไวแ้ลว้ให้แสดงผลในบรรทดัใดๆตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการก็ได ้ 

 
 

1. คุณสมบัติ  ET-BIG CLOCK BOX V2 
 
 

 เป็นนาฬิกาดิจิตอลแสดงผลแบบ 2 บรรทดั  
 Display แสดงผลเป็นแบบ Dot Matrix  8x32 (256 DOT) 2 บรรทดั สีแดง ขนาดตวัเลขท่ีแสดงใหญ่สุด  สูง 7.5  Cm.  x  กวา้ง 5.5 Cm. 
 ใชไ้ฟเล้ียง AC 220 V แสดงเวลาในแบบ 24 ชัว่โมงเท่านั้น 
 แสดงผลพร้อมกนั 2 บรรทดัดว้ยขอ้มลูท่ีแตกต่างกนัได ้หรือเลือกรูปแบบการแสดงผลท่ีก าหนดไวใ้ห้  อยูใ่นบรรทดัท่ีตอ้งการได้ 
 การประมวลผลการท างานของนาฬิกาจะใช ้ MCU AVR  EASY MEGA328 

 ตวันาฬิกาจะรับการสั่งงานทั้งหมดจากผูใ้ชผ้า่นทาง IR Remote ท่ีให้ไปพร้อมตวัเคร่ือง 

 ตวั  IR- Remote จะใชถ่้าน 3 V เบอร์ #CR2025(มีให้)  ส่วนตวันาฬิกาจะใชถ่้าน Back Up 3V เบอร์ #CR2032 (มีให้) 
 สามารถเลือก Mode การแสดงผลไดห้ลายรูปแบบ เช่น  แสดง วนั , เวลา ,อุณหภูมิ , ความช้ืน หรือ ท าเป็นนาฬิกาจบัเวลา หรือ แสดง

ขอ้ความ “Open” หรือ “Close” แบบกระพริบได ้ซ่ึง Font ท่ีแสดงในแต่ละโหมดจะแตกต่างกนัไป 

 สามารถสั่งเปิด-ปิดและปรับความสว่างของหนา้จอการแสดงผลได ้16 ระดบั(0-15) รวมทั้งสั่ง Reset ตวันาฬิกา ไดด้ว้ย IR-Remote  
 สามารถเลือกปีให้แสดงแบบ พ.ศ. หรือ ค.ศ. ได ้(แสดงเฉพาะ 2 ตวัทา้ย) 
 สามารถ Set รูปแบบการแสดงผลให้แสดงทุกคร้ังท่ี Power On หรือ Reset เคร่ืองไดว้่าจะให้แสดงผลตามรูปแบบของ  Key ใด 
 การแสดงผลของอุณหภูมิจะแสดงผลไดเ้ฉพาะค่าบวกเท่านั้น  
 มี Sensor Probe Am2301  ใชส้ าหรับต่อวดัอุณหภูมิ และ ความช้ืนจากภายนอกมาแสดงผลบน Display  
 มีโหมด ON-OFF Display , โหมดนาฬิกาจบัเวลา , โหมดเลือกรูปแบบการแสดงผลในบรรทดัตามท่ีผูใ้ชก้  าหนดได ้
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2. Package ET-BIG CLOCK BOX V2 ประกอบด้วย   
 
- ตวันาฬิกา ET-BIG CLOCK BOX V2 พร้อมถ่าน  
   Backup 3V (#CR203) และ Fuse 250V/2A ภายใน 
- Sensor วดัอุณหภูมิและความช้ืน Probe AM2301 
- ET-IR Remote Key   
- สาย Power 3P AC 220V 

 
3.  โครงสร้างและขั้วต่อใช้งาน ET-BIG CLOCK BOX V2   
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
IR-Remote: เป็น IR-Remote ใชค้วบคุมการแสดงผล และ Setup ค่าต่างๆให้กบัตวันาฬิกา ใชถ่้าน 3 V #CR2025    
Temp Sensor-AM2301:  เป็น Sensor วดัอุณหภูมิ และ และความช้ืน (มีให้) สามารถต่อใชง้านเขา้กบัขั้วต่อท่ีตวันาฬิกาไดโ้ดยตรง โดยมีการ
จดัเรียงขาท่ีหัวต่อดงัรูป 
 
   
 

ขั้วต่อ Sensor Probe Am2301: เป็นขั้วต่อส าหรับต่อกบั Sensor วดัอุณหภูมิและความช้ืน  ของอีทีที รุ่น  PROBE AM2301 LED 20 CM  
โดยมีการจดัเรียงขาดงัรูป 
 
 
 
Fuse:  เป็นจุดใส่ฟิวส์กระปุก AC 220V, 2A  ส าหรับป้องกนัการลดัวงจรหรือกระแสเกิน   
Power AC220V:  เป็นขั้วต่อส าหรับเสียบสาย Power 3P AC 220V    
IR-Receive:  เป็นจุดรับสัญญาณจากตวัส่ง IR-Remote เพ่ือน าไปประมวลผลควบคุมนาฬิกา    
Top-Bottom Display : เป็นจอแสดงผลแบบ Dot Matrix ขนาด 8x32 Dot สีแดง โดยการแสดงผลจะมีให้เลือกหลายรูปแบบซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ 
 เลือกไดจ้าก IR-Remote Key0-9 ,C ,Test , |<< , >>| , |> , + , - 

    Power 3P AC220V
ET-IR Remote KeySensor Probe AM2301
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4.  การท างานของ  ET-BIG CLOCK BOX V2  
 เร่ิมตน้เม่ือจ่ายไฟเล้ียง  AC 220 V ให้กบันาฬิกา  จะมีขอ้ความวิ่งบอกรุ่นของ FW ท่ีใชง้าน จากนั้นระบบจะท าการอ่านค่า Setup 
ต่างๆจาก EEPROM ภายในตวั MCU มาใชง้าน เช่น ค่าความสว่างของจอ , Mode การแสดงผล , ค่า Fag ต่างๆ เป็นตน้   ต่อมาก็จะไปอ่าน
ขอ้มลูฐานเวลาจาก RTC DS3231 ภายในตวันาฬิกา และค่าอุณหภูมิ ความช้ืนจากตวั Sensor ท่ีต่ออยูภ่ายนอกมาเก็บไว ้  แลว้จึงท าการ
ตรวจสอบ Mode การท างานและการแสดงผล โดยถา้มีการตั้งค่า Config Key แสดงผลเป็น Key  ใดไว ้ ตวันาฬิกาก็จะน าขอ้มลูท่ีอ่านมา
แสดงผลยงั Display ตามรูปแบบของ Key ท่ีเลือกไว ้จากนั้นโปรแกรมก็จะวน Loop รอรับการกด Remote จากผูใ้ช ้ถา้ไม่มีการกด Remote  
โปรแกรมก็จะไปอ่านขอ้มลูฐานเวลาจาก RTC มา Update ในการแสดงผล ถา้อยูใ่นโหมดการแสดงผลของอุณหภูมิหรือความช้ืนโปรแกรม
ก็จะไปอ่านค่า อุณหภูมิ และ ความช้ืน จาก Sensor มาแสดงผลดว้ยเช่นกนั  ในขณะท่ี Display แสดงผลการท างานใน Mode Key ใดๆอยู ่
ผูใ้ชส้ามารถกด Remote เพ่ือเปล่ียนการแสดงผลในรูปแบบต่างๆไดต้ามความตอ้งการโดยดูหนา้ท่ีการใชง้านของ Key ต่างๆบน Remote ได้
ในหัวขอ้ท่ี5 
 

5.  หน้าที่ของ  Key บน Remote  
 ส าหรับ ET- BIG CLOCK BOX V2  จะใช ้รับการสั่งงานผา่น IR Remote เท่านั้น โดยลกัษณะโครงสร้างของ Remote แสดงดงัรูป
ดา้นขวา  โดยในแต่ละ Key มีหนา้ท่ีและการใชง้านดงัน้ี 
 

 1) Key-Power  [         ] :  ใช ้ปิด/เปิด จอแสดงผล  การท างานของ Key เป็นแบบ Toggle คือเม่ือกด Key แต่ละ 
 คร้ังจะเป็นการสลบัการปิด และเปิด จอแสดงผล ในขณะท่ีมีการปิดจอแสดงผลระบบภายในนาฬิกา 
 จะยงัคงท างานปกติ  แต่ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถใชง้าน Key ใดๆได ้นอกจาก Key น้ีเพ่ือใชเ้ปิดจอแสดงผล 
 อีกคร้ัง  เม่ือจอแสดงผลถูกเปิดแลว้ Key อ่ืนๆถึงจะกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ 
 

2) Key-Menu  [          ] :  ใชเ้ขา้สู่  Mode Setup เพ่ือท าการตั้งค่าต่างๆ และใชอ้อกจาก Mode Setup ในทนัที 
  มายงัหนา้จอแสดงผลปกติ  (ดูรายละเอียด เมนู Mode Setup ไดใ้นหัวขอ้ 6) 
 

3) Key-Test    [          ] :  Display บน-  แสดงขอ้ความ “Open” หรือ “Close” แบบกระพริบ  การท างาน 
ของ Key เป็นแบบToggle คือเม่ือกด Key น้ีแต่ละคร้ังจะเป็นการสลบัการแสดงขอ้ความทั้งสอง 
                        Display ล่าง- แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 

 

4) Key-Up     [         ] :  ใชเ้ขา้ Mode นาฬิกาจบัเวลา , ใช ้Start   ,   Stop และ  Clear  นาฬิกาจบัเวลาใน Key 
 เดียวกนัโดยเรียงล าดบัการท างานตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้ ซ่ึง Display บนจะแสดงหลกั นาที:วินาที 
ส่วน Display ล่างจะแสดงหลกั 1/100 วินาที  จบัเวลาไดต้ั้งแต่ 00:00:00 ถึง 59:59:99   ) และ เม่ืออยู ่ใน Mode 
 Setup  Key น้ีจะใชส้ าหรับเล่ือน Main Menu หรือ ค่า Setup ข้ึนคร้ังละ1 เมนู หรือ 1 ค่า ตามล าดบั 

 

5) Key-Return [         ] : ใชส้ั่ง Reset ตวันาฬิกาเสมือนการเปิดเคร่ืองใหม่ ซ่ึงจะไม่มีผลต่อค่าการ Setup ของผูใ้ช ้และเม่ืออยูใ่น Mode   
  Setup  Keyน้ีจะใชย้อ้นกลบัออกมาจากMenu ท่ีเขา้ไปทีละชั้น จนออกจาก Mode Setup ก็จะกลบัมาท าหนา้ท่ี  Key Reset ใหม่  
 

6) Key-Left   [         ] :    Display บน -  แสดง วนัท่ี/เดือน  แบบตวัเลข (dt/mm) 
                                       Display ล่าง -  แสดง เวลาในแบบ ชัว่โมง:นาที:วินาที (hr:mn:ss )    

และเม่ืออยูใ่น Mode Setup  Key น้ีจะใชส้ าหรับเล่ือน  Sub-Menu ให้เล่ือนไปทางดา้นขวาคร้ังละ 1 เมนู 
 

7) Key-Play  [         ] : ใชแ้สดงผลในโหมดเลือกรูปแบบแสดงผลเอง(Custom) โดยจะแสดงผลตามรูปแบบท่ีผูใ้ชก้  าหนดไวใ้นเมนู Config  
ในเมนูยอ่ย Bd:เป็นรูปแบบก าหนดแสดงผลใน Display ล่าง ส่วนใน Td:เป็นรูปแบบก าหนดแสดงผลใน Display บน   
เม่ืออยูใ่น Mode Setup  Key น้ีจะใช ้Save ค่า Setup ท่ีผูใ้ชเ้ลือก เก็บไวใ้น EE Prom เพ่ือน าใชง้าน    
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8) Key-Right   [         ]  : Display บน -  แสดง วนัท่ี/เดือน/ปี แบบตวัเลข (dt/mm/yr) 
          Display ล่าง -   แสดง เวลา ชัว่โมง:นาที:วินาที  (hr:mn:ss) 
 และเม่ืออยูใ่น Mode Setup  Key น้ีจะใชส้ าหรับเล่ือน Sub-Menu ให้เล่ือนไปทางดา้นซา้ยคร้ังละ 1 เมนู 
 

9) Key –Down [         ] : Display บน -  แสดง เวลา ชัว่โมง,นาที,วินาที แบบ ดิจิตอล Code 8421(                             ) 
          Display ล่าง -   แสดง เวลา ชัว่โมง:นาที:วินาที  (hr:mn:ss) 
 และ เม่ืออยูใ่น Mode Setup  Key น้ีจะใชส้ าหรับเล่ือน Main Menu หรือ ค่า Setup ลงคร้ังละ 1 เมนู หรือ 1 ค่า ตามล าดบั 
 

10) Key-C   [         ]  : Display บน - แสดงค่า เปอร์เซ็นตค์วามช้ืน  ( HH.H %)  
                                   Display ล่าง - แสดงค่าอุณหภูมิค่าบวกเท่านั้น มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (TT.T  ºC )  
 

11) Key-0    [         ] : Display บน - แสดงค่าอุณหภูมิค่าบวกเท่านั้น มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (TT.T  ºC )  
                   Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 

 

12) Key-1    [         ] : Display บน - แสดง วนัของสัปดาห์(ตวัยอ่) และ วนัท่ี ( เช่น  Sun 10) 
                   Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 

 

13) Key-2    [         ]  : Display บน - แสดง วนัท่ี กบั เดือน(ตวัยอ่)  ( เช่น 12 Jun) 
                    Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 
 

14) Key-3    [         ] : Display บน - แสดง วนัท่ี/เดือน แบบตวัเลข  ( เช่น 15/07 ) 
                   Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 

 

15) Key-4    [         ]   : Display บน - แสดง วนัของสัปดาห์(ตวัยอ่) และ วนัท่ี ( เช่น  Thu 07) 
                     Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที วินาที  (hr:mn  ss) 

 

16) Key-5    [         ]  : Display บน - แสดงค่าอุณหภูมิค่าบวกเท่านั้น มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียส (TT.T  ºC )  
                    Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที วินาที  (hr:mn  ss) 

 

17) Key-6    [         ]  : Display บน - แสดง วนัท่ี/เดือน แบบตวัเลข  ( เช่น 21/05 ) 
                    Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที วินาที  (hr:mn  ss) 

 

18) Key-7    [         ] : Display บน - แสดง อุณหภูมิ , %ความช้ืน ,วนัท่ี กบั เดือน(ตวัยอ่) โดยจะแสดงวนสลบักนัคร้ังละ10 วินาที มีรูปแบบ  
           คือ  อุณหภูมิ ( TT.T  ºC)  --->  %ความช้ืน (HH.H %) --->  วนัท่ี กบั เดือน(20 Sep) 

                    Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 
 

19) Key-8    [         ] :  Display บน - แสดง วนัของสัปดาห์(ตวัยอ่)กบัวนัท่ี ,อุณหภูมิ , %ความช้ืน  โดยจะแสดงวนสลบักนัคร้ังละ10 วินาที  
            มีรูปแบบคือ วนัของสัปดาห์กบัวนัท่ี (Mon 14)  ---> อุณหภูมิ ( TT.T  ºC)  --->  % ความช้ืน (HH.H %)  

                     Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 
 

20) Key-9    [         ] : Display บน - แสดง %ความช้ืน , อุณหภูมิ , วนัท่ี กบั เดือน(ตวัเลข ) โดยจะแสดงวนสลบักนัคร้ังละ10 วินาที มี 
           รูปแบบคือ %ความช้ืน (HH.H %) --->   อุณหภูมิ ( TT.T  ºC)  --->  วนัท่ี กบั เดือน(18/09) 

                  Display ล่าง - แสดงเวลา  ชัว่โมง:นาที (hr:mn) 
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หมายเหตุ               หน้าท่ีของ Key ใดๆท่ีกล่าวไปข้างต้นจะท างานได้เม่ือไม่ได้อยู่ใน Mode Setup (คือ Mode ท่ีเข้าไปเม่ือกด Key Menu)  ส่วน  Key Menu ,  
 Key Up, Key Down ,  Key Left  ,  Key Right , Key Play และ Key Return  จะถูกใช้เป็น Key ร่วมใน Mode Setup ด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  เมนู Mode Setup และการใช้งานเมนู 
 Mode Setup จะเป็นการเขา้มาตั้งค่าต่างๆในการใชง้านให้กบัตวันาฬิกา  เม่ือเขา้มาในโหมดน้ี Key ท่ีสามารถใชง้านไดคื้อ  Key 
Menu , Key Up, Key Down , Key Left ,Key Right , Key Play และ Key Return     โดยแต่ละ Key จะท าหนา้ท่ีตามท่ีกล่าวไปขา้งตน้  ซ่ึงใน 
Mode Setup น้ีจะประกอบไปดว้ย Menu ต่างๆ  ซ่ึงเขียนเป็นผงั Menu ไดด้งัรูปดา้นล่าง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST +

C0

1 2 3

4 5 6

7 98

ON/OFF Display      Menu Setup / Exit Menu Setup

Reset        / Return Sub-Menu 1 Step

         hr|mn|ss     Binary8421
         hr : mn : ss 

                     

                        
   Menu      Bd,Td

        Key Remote

         
 hr :        (      )  ,  mn :       , ss :         
 dy :                 , dt :           , mm :         , yr :     . ./ . . 
--                   Top Display ,                    Bottom Display

         hr : mn          hr : mn 
        10       

     %        ,Temp, dt/mm     Temp ,%         ,dt mm(text)

     dt / mm / yr  
         hr : mn : ss 
     %             
        Temp °C 

     dt / mm       
         hr : mn  

     dt / mm       
         hr : mn ss

         hr : mn
     dt  mm(text)

     dy(text) dt ,Temp ,%         

         hr : mn
        10       

         hr:mn ss
        Temp °C

        10       

        dy(text) dt 

         hr:mn ss
        dy(text) dt
         hr:mn

         hr:mn
        Temp °C 

         hr : mn : ss 
     dt / mm       

            Open/Close        
         hr:mn

MENU

Time

        Setup

Date

Conf

   Key

Ma
in 

Me
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+

  
    

 M
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 M
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u

MENU

Sub-Menu

Hr:xx

SETUP

Mn:xx
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y 
   
   
  
   

Su
b-

Me
nu

  Key                 

   Key

Dy:xx Dt:xx Mt:xx Yr:xx

25xx

20xx

EN =

TH =

   Key    Key       Sub-Menu

Md:xx Br:xx Bd:xx

   Key
+

*   Key        Save     Setup XX *   Key               Sub-menu 1 Step *   Key               Menu Setup to Display MENU

   Key

  
   

   
 S

etu
p 

XX

       : 00-23     : 00-59        

        -     -  

             

   : Su-Sa        : 01-31      : 01-12   : TH-EN

  
Ke

y 
   

  S
et-

Ye
ar  . .

 . .

25: 00-99 

20: 00-99

(use:43-99)

(use:00-56) 

                          : K0-K9,                :00-15 

Td:xx Ct:xx

                                  

Display     Display   KC,K-,K+,KR,KL,KT,KP
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 จากผงั Menu จะประกอบดว้ย Menu หลกั 3 Menu และเมนูยอ่ยต่างๆของแต่ละเมนูหลกัท่ีใชส้ าหรับเขา้ไป Set ค่า โดยความหมาย
ของตวัอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นแต่ละเมนูยอ่ยส าหรับใช ้Set ค่ามีดงัน้ี 
 Main Menu 
 Time : ใชส้ าหรับตั้งเวลา ชัว่โมง, นาที ให้กบัฐานเวลา  RTC DS3231 ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
                               Sub-Menu (ค่า วินาที  จะถูกก าหนดให้เป็น 0 เม่ือมีการ Save ค่า) 
         Hr:xx  (Hour)    = ใชต้ั้งค่าเวลาแบบ 24 ชัว่โมง เป็น  นาฬิกา  ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-23 นาฬิกา 
  Mn:xx (Minute) = ใชต้ั้งค่าเวลาเป็น นาที   ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-59 นาที 
   

 Date :   ใชส้ าหรับตั้ง วนัของสัปดาห์,วนัท่ี , เดือน และ ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. ให้กบัฐานเวลา  RTC DS3231   ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
   Sub-Menu 
          Dy:xx (Day)    = ใชต้ั้งค่าวนัของสัปดาห์  ตั้งค่าไดด้งัน้ี  Su-Sa  เม่ือ Su :วนัอาทิตย ์ , Mo:วนัจนัทร์ , Tu:วนัองัคาร ,  
    We:วนัพุธ , Th: วนัพฤหัสบดี  ,   Fr: วนัศุกร์   ,  Sa: วนัเสาร์ 
   Dt:xx (Date)    = ใชต้ั้งค่าวนัท่ีของเดือน  ตั้งค่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี  1-31 
                                Mt:xx (Month) = ใชต้ั้งค่าเดือน  ตั้งค่าไดต้ั้งแต่เดือน  1-12 
   Yr:xx (Year)    = ใชต้ั้งค่าปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. โดย เลือก(ค่าท่ีเลือกจะถกูใชเ้ป็นรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาดว้ย)   
    TH: ตั้งค่าเป็นปี พ.ศ. 25xx (Default)โดยให้ตั้งค่าปี พ.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 43-99) 
                   EN: ตั้งค่าเป็นปี ค.ศ. 20xx โดยให้ตั้งค่าปี ค.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 00-56)  
  หมายเหตุ  การตั้ง ค่าปีตัว RTC DS3231 จะท างานได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2100 หรือ พ.ศ. 2543-2643  แต่ค่าท่ีจะ Set ให้ RTC ท างานได้ถกู 
  ต้องและการแสดงผลของปี ค.ศ.และ พ.ศ. สอดคล้องกนั  การตั้งค่าปีควรอยู่ในช่วง ค.ศ. 2000-2056 หรือ พ.ศ. 2543-2599 
 

Conf : (Configuration) เมนูน้ีใชส้ าหรับตั้งค่าใชง้านท่ีจ าเป็น ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่  
  Sub-Menu 
  Md:xx (Mode Display) = ตั้งรูปแบบการแสดงผลเม่ือ Power On โดยรูปแบบจะเป็นไปตาม  Key  บน Remote   ตั้งค่าได้
              ตั้งแต่ K0-K9 , KC , K-, K+, KR , KL , KT , KP (|>)  เม่ือเลือก Key ใดไว ้ ทุกคร้ังท่ีเปิด 

          เคร่ืองข้ึนมา  หนา้จอก็จะแสดงรูปแบบการแสดงผลของ Key  ท่ีเลือกไวอ้อกมา  
  Br:xx (Brightness)        =  ตั้งค่าความสว่างของ Display ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  00-15 (00 : สว่างต ่าสุด , 15 : สว่างสูงสุด)  
  Bd:xx (Bottom Display) =  เลือกขอ้มลูท่ีจะใชแ้สดงผลใน Display ล่าง โดยค่าท่ีเลือกจะถูกน าไปแสดงผลเม่ือมีการกด 
                Key           สามารถเลือกรูปแบบขอ้มลูแสดงผลไดด้งัน้ี  

                        C0 : แสดงเวลาแบบ hr:mn [12:00]            ,   C1 : แสดงเวลาแบบ HR:MN ss [ 12:0022]    , 

                                       C2 : แสดงเวลาแบบ hr:m:ss [ 12:00:05]   ,   C3 : สดงเวลาแบบ Binary Code BCD8421 hr | mn| ss  [ --- |---|---] 
            D0 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dy dt [Sun 20]  ,  D1 : แสดงวนัเวลาแบบ dt mm [19 May]  
                                       D2 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dt/mm[20/05]   ,  D3 : แสดงวนัเดือนปีแบบ dt/mm/yr [19/05/61] 
                                      Tm : แสดงค่าอุณหภูมิแบบองศาเซียลเซียส [ 25.6 ºC]  ,  Hu : แสดง % ค่าความช้ืน [59.9%] 
                                       Ct : แสดงช่ือเมืองแบบยอ่ 3 ตวัอกัษร โดยเลือกช่ือเมืองไดใ้นเมนูยอ่ย Ct  
 
  Td:xx (Top Display)  = เลือกขอ้มลูท่ีจะใชแ้สดงผลใน Display บน โดยค่าท่ีเลือกจะถูกน าไปแสดงผลเม่ือมีการกด  
                         Key          โดยรูปแบบขอ้มลูแสดงผลสามารถเลือกไดเ้หมือนกบั เมนูยอ่ย Bd:xx  
 

  Ct:xx (City Name Code)  = เลือกแสดงช่ือเมืองแบบยอ่ 3 ตวัอกัษร เม่ือเลือกรูปแบบการแสดงผลในเมนูยอ่ย  
           Bd:xx หรือ Td:xx   เป็น Ct โดยมีช่ือเมืองดงัน้ี 
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-ข้ันตอนการใช้งานเมนู Setup : จากผงั Menu ดา้นบน สามารถสรุปการใชง้านเมนู Mode Setup ตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 

1) เขา้สู่ Mode Setup ดว้ยการกด Key            จากนั้น Display จะแสดงค าว่า “SETUP” ชัว่ขณะ และเขา้สู่  Main Menu แรก คือ “Time” 
2) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่า 
3) เม่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่าไดแ้ลว้ให้กด Key         เพ่ือเขา้ไปยงัเมนูยอ่ยของ Main Menu ท่ีเลือก  Display ก็จะแสดงเมนูยอ่ย  
     ล  าดบัแรกของ Main Menu ท่ีเขา้ไป 
4) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือกเมนูยอ่ยท่ีจะตั้งค่า  
5) เม่ือเลือกเมนูยอ่ยไดแ้ลว้ ให้กด Key        หรือ Key         เพ่ือเลือกค่าท่ีจะตั้งให้กบัเมนูยอ่ยท่ีผูใ้ชเ้ลือก 
6) เม่ือตั้งค่าให้เมนูยอ่ยท่ีเลือกเรียบร้อยแลว้ใหก้ด Key         เพ่ือท าการ Save ค่าท่ีตั้ง หนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมายถูกในต าแหน่งค่าท่ีตั้งข้ึน  
    มาชัว่ขณะพร้อมเสียง Beep 2 คร้ัง แสดงว่า Save ค่าเรียบร้อย  ให้ผูใ้ชก้ลบัไปท าขั้นตอนท่ี4 เพ่ือเลือกตั้งค่าเมนูยอ่ยอ่ืนต่อไป  
 ถ้าผู้ใช้ตั้งค่าให้เมนูย่อยแล้วแต่ไม่กด Save ค่าท่ีตั้งจะไม่ถูกน าไปใช้งานเม่ือออกจาก Mode Setup ค่าท่ีใช้จะยงัคงเป็นค่าเก่าอยู่    
    และเม่ือเล่ือนเมนูย่อยไปเมนูย่อยอ่ืนแล้วกลับมาเมนูย่อยเดิมค่าท่ีผู้ใช้ตั้งจะกลับไปเป็นค่าเก่าก่อนหน้าท่ีตั้งไว้  จะยงัไม่ถูก Update ใหม่   
    ดังน้ันในการตั้งค่าให้กับเมนูย่อยใดๆและมัน่ใจค่าท่ีตั้งแล้วกใ็ห้กด Key           เพ่ือ Save ค่าท่ีตั้งเสมอ ค่าถึงจะถูกน าไปใช้งาน 
 7) เม่ืออยูใ่นเมนูยอ่ยใดๆก็ตามและตอ้งการออกมาท่ี Main Menu เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าใน Main Menu อ่ืน ผูใ้ชส้ามารถกด Key         เพ่ือ 
      ถอยหลงัออกมาจากเมนูยอ่ยคร้ังละ Step จนถึง Main Menu แลว้จึงกลบัไปท าตามขั้นตอนท่ี2ใหม่ 

8) เม่ือตอ้งการออกจาก Mode Setup ผูใ้ชส้ามารถกด Key         ซ ้าไปเร่ือยๆจนกระทัง่ออกจาก Mode Setup ( Display มาหยดุตรงการ 
    แสดงผลเวลาปกติ) หรือ กด Key             คร้ังเดียวก็จะเป็นการออกจาก Mode Setup ในทนัที 
ข้อควรจ า   การกด Key          เพ่ือ Save ค่าในเมนูย่อยใดๆกต็ามจะเป็นการ Save เฉพาะค่าของเมนูย่อยนัน้เท่านั้น ไม่ใช่เป็นการ Save ค่าเมนู ย่อย  ทั้งหมดของ  

Main Menu ท่ีเข้าไป  ดังนัน้ทุกคร้ังท่ีต้องการตั้งค่าให้กับเมนูย่อยใดเม่ือตั้งค่าเสร็จแล้ว  ผู้ใช้จะต้อง Save ค่าให้กับเมนูย่อยนั้นๆเสมอ  
          ส าหรับค่าท่ีถูก Save ท่ีเก่ียวกับค่า Config ต่างๆจะถูกเกบ็ไว้ใน EEProm  ซ่ึงจะไม่หายแม้ไฟดับ และจะถูกเรียกใช้เม่ือ เปิดเคร่ืองขึน้มา  ส่วนค่า  

Time, Date  ท่ีเก่ียวกับการ Set เวลาจะถูก Set ให้กับ RTC DS3231 ซ่ึงในส่วนนี้จะต้องใส่ถ่าน Back up ด้วยเพ่ือให้  RTC ท างานได้ถูกต้องแม้ไฟดับ  

+

+

Select City Name

              

City Name Display Full City Name

                             
AT
BE BER

ATH Athens
Berlin

BK
CA
CH

BKK
CAI
CHI

Bangkok
Cairo

Chicago
DXB
HKG
LAX
LIS
LON

DX
HK
LA
LI
LO

Dubai
Hong Kong
Los Angeles

Lisbon
London

MA
ME
MI
MO
NY

MAD
MEX
MIA
MOW
NYC

Madrid
Mexico City

Miami
Moscow

New York
PAR
RIO
ROM
SIN
STO

PA
RI
RO
SI
ST

Paris
Rio De Janeiro

Rome
Singapore
Stockholm

SYD
TPE
TYO

SY
TP
TY

Sydney
Taipei
Tokyo

MENU

MENU
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7.  การใช้งาน ET- BIG CLOCK BOX V2 
 ส าหรับในหัวขอ้น้ีเราจะมาพดูถึงขั้นตอนการตั้งค่าใชง้านต่างๆให้กบั ET-BIG CLOCK BOX V2 เพ่ือให้สามารถท างานในโหมด
แสดงผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  ซ่ึงในการตั้งค่าให้ Sub-Menu ต่างๆถา้ Sub-Menu ใดไม่ตอ้งการแกไ้ขค่า Setup ก็ให้กด Key          
หรือ Key            หรือ Key          เพ่ือเล่ือนผา่น Sub-Menu นั้นไปได ้ 
 

7.1) การตั้งค่า Time : การตั้งค่า Time น้ีจะมีผลต่อการใชง้านฐานเวลาจาก RTC DS3231 มีขั้นตอนดงัน้ี 
        1) กด Key          เขา้ Mode Setup 
        2) กด Key         เพ่ือเขา้ไปยงั Main Menu  :Time 
        3) กด Key         หรือ         ส าหรับเลือกตั้งค่า ชัว่โมง(Hr :xx) แบบนาฬิกา 24 ชัว่โมง    
        4) กด Key         เพ่ือ Save ค่า ชัว่โมง 
       5) กด Key         เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งค่านาที 
       6) กด Key         หรือ         ส าหรับเลือกตั้งค่า นาที(Mn :00-59) 
       7) กด Key         เพ่ือ Save ค่า นาที 
       8) กด Key           เพ่ือออกจาก  Mode Setup 
 
7.2) การตั้งค่า Date : การตั้งค่า Date น้ีจะมีผลต่อการใชง้านฐานเวลาจาก RTC DS3231 มีขั้นตอนดงัน้ี 
       1) กด Key          เขา้ Mode Setup 
       2) กด Key         เพ่ือเลือก Main Menu : Date 
       3) กด Key         เพ่ือเขา้ไปยงั Main Menu : Date 
       3) กด Key          หรือ         ส าหรับเลือกตั้งค่าวนัของ สัปดาห์ (Dy :Su-Sa) วนัอาทิตย-์วนัเสาร์    
       4) กด Key          เพ่ือ Save ค่า วนัของสัปดาห์ 
 

       5) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งค่าวนัท่ี 
       6) กด Key          หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่า วนัท่ี (Dt :01-31) 
       7) กด Key          เพ่ือ Save ค่า วนัท่ี 
 

       8) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งค่าเดือน 
       9) กด Key          หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่า เดือน(Mt :01-12) 
     10) กด Key          เพ่ือ Save ค่า เดือน 
 

     11) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้ง รูปแบบปี 
     12) กด Key          หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่า รูปแบบปี(Yr : TH=พ.ศ. – EN=ค.ศ.) 
     13) กด Key          เพ่ือ Save รูปแบบปี และหนา้จอจะเขา้สู่การตั้งค่าปีให้อตัโนมติั 
    14) กด Key           หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่าปี 2 ตวัทา้ย ดงัน้ี   
                                             พ.ศ. (25xx) เม่ือ xx ควรเลือกค่าตั้งแต่  43-99 
                                             ค.ศ.(20xx)  เม่ือ xx ควรเลือกค่าตั้งแต่   00-56 
      15) กด Key           เพ่ือ Save ค่าปี 2 ตวัทา้ย 
    16) กด Key             เพ่ือออกจาก  Mode Setup 
 
 
 

+

+

+

+

+

+

+

+

MENU

MENU

MENU

MENU
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7.3) การตั้งค่า Configuration  : เป็นการก าหนดคุณสมบติัต่างๆให้กบัตวันาฬิกา โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

       1) กด Key           เขา้ Mode Setup 
       2) กด Key          ไปเร่ือยๆจนพบ Main Menu : Conf 
       3) กด Key          เพ่ือเขา้ไปยงั Main Menu : Conf 
       3) กด Key           หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่ารูปแบบการแสดงผล (Md : K0-K9,KC,KT,K+, K- , KP, KR , RL)    
       4) กด Key          เพ่ือ Save ค่า รูปแบบการแสดงผล ซ่ึงรูปแบบท่ีเลือกน้ีจะถูกเรียกใชแ้สดงทุกคร้ังท่ีเปิดหรือ Reset เคร่ือง 
 

       5) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งค่าความสว่างหนา้จอ 
       6) กด Key          หรือ          ส าหรับเลือกตั้งค่า ความสว่าง Display  (Br :00-15) เม่ือ 00=Min  ,15 = Max 
       7) กด Key          เพ่ือ Save ค่า ความสว่าง Display 
 

      8) กด Key            เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งรูปแบบการแสดงผลของ Display ล่าง  
      9) กด Key          หรือ          ส าหรับเลือกรูปแบบแสดงผลให้ Display ล่าง (Bd:C0-C3,D0-D3,Tm , Hu ,Ct ดูรูปแบบไดใ้นหัวขอ้ท่ี6) 
     10) กด Key          เพ่ือ Save รูปแบบการแสดงผลของ Display ล่าง  
 

     11) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปตั้งรูปแบบการแสดงผลของ Display บน 
     12) กด Key           หรือ         ส าหรับเลือกรูปแบบแสดงผลให้ Display บน (Td:C0-C3,D0-D3,Tm , Hu ,Ct ดูรูปแบบไดใ้นหัวขอ้ท่ี6)  
     13) กด Key          เพ่ือ Save รูปแบบการแสดงผลของ Display บน 
 

     14) กด Key          เพ่ือเปล่ียนเมนูยอ่ยไปเลือกช่ือเมืองท่ีตอ้งการแสดง โดยช่ือเมืองท่ีเลือกจะถูกใชง้านเม่ือเลือกรูปแบบในเมนูยอ่ย Bd:  
  หรือ Td: เป็นค่า Ct 

     15) กด Key           หรือ         ส าหรับเลือกช่ือรหสัเมืองท่ีตอ้งการให้แสดง (Ct: เช่น AT ,HK) ดูรายละเอียดในหัวขอ้ท่ี6 
     16) กด Key          เพ่ือ Save ช่ือรหัสเมืองท่ีเลือกไว ้
     17) กด Key           เพ่ือออกจาก  Mode Setup 
 

ตั้งแต่ Step ท่ี 8 ถึง 16  รูปแบบการแสดงผลท่ีเลือกจะถูกน ามาแสดงบน Display เม่ือผูใ้ช ้กด Remote เลือกรูปแบบการแสดง 
ผลของ Key        ซ่ึงจะเป็นโหมดการแสดงผลแบบเลือกรูปแบบเอง 

 

7.4) การ ON/OFF Display : 
 สามารถท าไดโ้ดยกด Key        โดยกดคร้ังแรกจะเป็นการ OFF Display กดคร้ังท่ีสองจะเป็นการ ON Display  เวลาใชง้านหนา้จอ
จะตอ้งอยูใ่นโหมดการแสดงผลปกติตาม Key การแสดงผลท่ีเลือก  ในขณะท่ี Display OFF ระบบภายในนาฬิกาจะยงัคงท างานปกติ  ส่วน
ผูใ้ชจ้ะไม่สามารถกด Key ใดๆไดย้กเวน้ Key          เพ่ือท าการ ON Display ก่อน Key อ่ืนๆถึงจะกลบัมาใชง้านไดต้ามปกติ   ค่าสถานะ การ 
ON/OFF  น้ีจะไม่ถูกจ าเม่ือไฟดบั   
 

7.5) การเลอืกรูปแบบแสดงผลเมือ่เปิดเคร่ือง : 
  ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลทุกคร้ังเม่ือมีการเปิดหรือ Reset เคร่ืองได ้  โดยไปท่ี เมนูConf --> Md:xx เลือกKey ท่ี  
       ตอ้งการให้แสดงผล   แลว้กด Key         เพ่ือท าการ Save  Key ท่ีตั้งเก็บไว ้  
 

7.6) การ Reset: เม่ืออยูใ่นโหมดแสดงผลใดๆท่ีไม่ใช่การ Setup ให้กด key          เพ่ือ Reset เคร่ือง  
 

7.7) การแสดงผลตามรูปแบบทีถู่กก าหนดมาให้: ให้เลือกกด Keyใดๆ (Key 0-9,C, - , << , >> , + , Test)  เพ่ือแสดงผลขอ้มลูท่ีถูกก าหนด   
       รูปแบบมาให้ 
 

+

+

+

+

+

MENU

+

MENU



คู่มือใช้งาน  ET- BIG CLOCK BOX V2                      
 

ETT CO.,LTD                                                             -10-                                                           WWW.ETTEAM.COM 

7.8) การแสดงผลโดยเลอืกรูปแบบแสดงผลเอง (Custom): กด Key         เพ่ือแสดงรูปแบบการแสดงผลท่ีผูใ้ชไ้ดก้  าหนดไวใ้น เมนู Config  
ในเมนูยอ่ย Bd:(แสดงผล Display ตวัล่าง) และ Td: (แสดงผล Display  ตวับน) 
 

7.9 ) การแสดงค่าอุณหภูม ิและ % ความช้ืน :  การแสดงค่า อุณภูมิและความช้ืนผูใ้ชจ้ะตอ้งต่อตวั Sensor Probe AM2301 ท่ีให้ไปเขา้กบั  
ขั้วต่อ Sensor Probe ของตวันาฬิกาก่อน  จากนั้นให้จ่ายไฟเล้ียงให้กบันาฬิกา เม่ือนาฬิกาพร้อมรับค าสั่งจาก Remote ก็ให้กด  
Remote เลือก Key ท่ีมีรูปแบบการแสดงผลของอุณหภูมิ หรือ % ความช้ืน เช่น Key C เป็นตน้ 

  

7.10) การใช้งาน  Stop Watch   
  นาฬิกาจบัเวลาจะมีรูปแบบการแสดงผลดงัน้ี นาที(00-59) :วินาที(00-59)  : 1/100วินาที(00-99)  ตามล าดบั มีความ
 ละเอียดอยูท่ี่ 10 ms  จบัเวลาไดสู้งสุดท่ี 60 นาที  เม่ือกด Key+ เขา้ Mode Stop watch หนา้จอจะแสดงเวลา Start ท่ี  00:00:00 
 และแสดงการจบัเวลาไดสู้งสุดท่ี 59:59:99  เม่ือจบัเวลามาถึงค่าสูงสุด นาฬิกาจะถูก Stop อตัโนมติัและคา้งค่าน้ีไว ้จนกว่าจะมีการ 
               สั่ง Clear ค่าเวลา Stop ท่ีแสดงคา้งอยู ่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ขั้นตอนการใช้งาน Stop Watch  
 1) ในขณะท่ีอยูใ่นโหมดการแสดงผลใดๆอยูใ่ห้กด Key           เพ่ือเขา้สู่การใชง้าน Stop Watch หนา้จอจะแสดงค่าเวลาเร่ิมตน้คือ  
                     00:00:00   
 2) กด Key          เพ่ือเร่ิมตน้การจบัเวลา  และเวลาจะเร่ิมเดิน 
 3) กด Key         อีกคร้ังเพ่ือหยดุเวลา  
 4) กด Key         อีคร้ัง เพ่ือ Clear เวลาเป็น 00:00:00  จากนั้นกด Key         เพ่ือเร่ิมตน้การจบัเวลาใหม่   การใชง้านจะวนอยูใ่น 

     ลกัษณะน้ี 

+

+

+

+

+

DISPLAY TIME START = 00:00:00

Second  

00-59

1/100 s   

00-99               

Minute

00-59

DISPLAY TIME END = 59:59:99

Second  

00-59

1/100 s   

00-99               

Minute

00-59



คู่มือใช้งาน  ET- BIG CLOCK BOX V2                      
 

ETT CO.,LTD                                                             -11-                                                           WWW.ETTEAM.COM 

7.11) การอ่าน นาฬิกา แบบ Digital  Code  BCD-8421: 
 ส าหรับการแสดงผลแบบ Digital Code ผูใ้ชจ้ะตอ้งกด Remote Key         ซ่ึงรูปแบบการอ่านค่าเวลาจะแสดงดงัรูปดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูป  เราจะแบ่งหนา้จอออกเป็น 3 ห้อง แต่ละห้องจะแทนดว้ยหลกั ชัว่โมง , นาที , วินาที  ซ่ึงในแต่ละหลกัของห้อง จะ
ประกอบไปดว้ยตวัเลข 2 หลกั คือ หลกัสิบ และ หลกัหน่วย โดยในแต่ละหลกัจะแบ่งเป็น 4 Line ซ่ึงในแต่ละ Line จะมีค่าตวัเลขประจ า 
ของ Line นั้นๆอยูด่งัรูป  โดยในตวัเลขแต่ละหลกัเราจะแสดงผลแทนดว้ย การติดของ LED 3 Dot เรียงกนัในแนวนอน (ให้ 1 ขีด แทนดว้ย
การติดของ LED 3 Dot เรียงกนัในแนวนอน) ดงันั้น ตวัเลขหน่ึงหลกั จะมี LED ติดไดสู้งสุดพร้อมกนั 4 ขีด ในต าแหน่งของ Line ท่ีถูก
ก าหนดไวต้ามรูป  
 ในการอ่านค่าตวัเลขของเวลาออกมาเราจะอ่านค่าทีละหลกั ถา้ต าแหน่งหลกัตวัเลขใดไม่มี LED ติดเลยสักขีด เราจะถือว่าค่าตวัเลข
หลกันั้นมีค่าเท่ากบั 0 แต่ถา้ต าแหน่งหลกัตวัเลขใดมีขีด LED  ติด ให้เอาค่าตวัเลขประจ า Line ของต าแหน่ง ขีด LED ท่ีติดในหลกัของ
ตวัเลขนั้นๆมารวมกนัก็จะไดค่้าตวัเลขในหลกันั้นออกมา เม่ืออ่านค่าตวัเลขในหลกัสิบและหลกัหน่วยออกมาไดแ้ลว้ ก็ให้น าตวัเลขมาวาง
เรียงกนั ก็จะไดค่้าตวัเลขของ หลกัชัว่โมง  หรือ หลกันาที  หรือ หลกัวินาที  ตามหลกัท่ีผูใ้ชอ่้านออกมา เช่น ตวัอยา่งในรูปหลกันาที LED 
หลกัสิบติด  2 ขีด ใน Line ท่ีมีค่าประจ าหลกั = 1 และ 2   ดงันั้นจะไดค่้าในหลกัสิบเป็น 1+2= 3 ส่วนหลกัหน่วย LED ติด 3ขีด ใน Line ท่ีมี
ค่าประจ าหลกั = 1,2 และ 4 ดงันั้นจะไดค่้าในหลกัหน่วยเป็น 1+2+4=7 เม่ือน าตวัเลขมาเรียงกนัตามหลกั กจ็ะไดค่้า นาที = 37 นาที เป็นตน้  
ในส่วนของหลกัชัว่โมง และ วินาที ก็อ่านเช่นเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

//*****************************  END  *******************************// 
 
 
 
 
 

Read Digital Time Code BCD-8421 

Hour Minute Second

Line BCD-Code 8421

8

4
2

1

         
(Unit)

       
(Decimal)

* LED =  = 0
Ex. Hour = 10 Ex. Minute = 37

         
(Unit)

       
(Decimal)

         
(Unit)

       
(Decimal)

Ex. Second = 29

Ex.Time 10:37:29


