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* คุณสมบัติ  ET-BIG CLOCK BOX   
- เป็นนาฬิกาสามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของขอ้มลู เช่น  เวลา , วนั , วนัท่ี , เดือน , ปี 2ตวัทา้ย (พ.ศ. ,ค.ศ.)  และ อุณหภูมิ  ได ้
-จอแสดงผลเป็น Dot Matrix ขนาด 8x32 สีแดง , ใช ้RTC DS3231 เป็นฐานเวลา ประมวลผลดว้ย MCU AVR Mega 328 
- ควบคุมการใชง้านดว้ย IR-Remote Control  , ใชไ้ฟเล้ียงDC 12V, ขนาดตวัเลขท่ีแสดงใหญ่สุด  สูง 7.5  Cm.  x  กวา้ง 5.5 Cm. 
-สามารถตั้งวนัเวลา , ปรับความสว่างได ้0-15 ระดบั,  สามารถ Set รูปแบบการแสดงผลให้แสดงทุกคร้ังเม่ือ เปิด หรือ Reset เคร่ือง ได ้
-มีโหมด ON-OFF Display , โหมดนาฬิกาจบัเวลา พร้อมขั้วต่อส าหรับควบคุมการจบัเวลาจากภายนอก ,โหมดตั้งปลุก(Alarm) พร้อมขั้วต่อ    
  ส าหรับส่งสัญญาณ Logic ออกไปใชง้านเม่ือเกิด Alarm , โหมด Counter แสดงการนบัตามสัญญาณ Trig จากภายนอก , โหมด แสดงขอ้  
  ความ ‚Open หรือ Close‛,โหมดรับ-ส่งขอ้มลูทาง RJ45 ไปแสดงผลยงั ET-BIG CLOCK BOX ตวัท่ี2 โดยเลือกชนิดขอ้มลูท่ีจะให้แสดงได้ 
- มีขั้วต่อส าหรับต่อใชง้าน Sensor วดัอุณหภูมิและความช้ืนจากภายนอกซ่ึง รองรับรุ่น ET-Sensor AM2302 
 

* Package ET-BIG CLOCK BOX  ประกอบด้วย                                            * ส่วนประกอบ ขนาด และขั้วต่อใช้งาน                                                                                                                
- ตวันาฬิกา ET-BIG CLOCK BOX  พร้อมถ่าน  
   Backup 3V (#CR203) ภายใน 
- ET-IR Remote Key   
- ET-Switching Adapter 12V 1A Type-J                                                                                                                     
                               
  
                            
    
 
 
 
 
 

 
*  การใช้งานและหน้าที ่Key Remote  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ET-IR Remote Key

3.ET-Switching Adapter 12 V 1A Type J
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-การ ON-OFF Display: กด Key            หน่ึงคร้ังเพ่ือ OFF Display  และกดซ ้าอีกคร้ังเพ่ือ ON Display  
-การ Reset: เม่ืออยูใ่นโหมดแสดงผลใดๆท่ีไม่ใช่ Mode Setup ให้กด key           เพ่ือ Reset เคร่ือง  

-การเข้า Mode Setup: ให้กด Key             เพ่ือเขา้โหมด Setup จากนั้นดูวิธีการใชง้านในหัวขอ้ ‚ขั้นตอนการใชง้านเมนู Setup‛ 
-การใช้งาน Stop Watch: กดKey          ใชเ้ขา้ Mode จบัเวลา , ใช ้Start , ใช ้Stop และ ใช ้ Clear เวลาใน Key เดียวกนั ตามล าดบั โดยมี  
 รูปแบบการแสดงผลดงัน้ี        นาที(00-59) :วินาที(00-59)  : 1/100วินาที(00-99)   
-การใช้งาน ET-BIG CLOCK BOX แบบตวัเดียว  :ให้เลือกกด Keyใดๆ (Key 0-9,C , << , >> , + , Test) เพ่ือแสดงผลขอ้มลู 
-การใช้งาน Alarm: เขา้ไปท่ีเมนู Alarm ท าการตั้งค่า เวลา ส าหรับ Alarm(Ah:xx,Am:xx)และค่า Ae:ON เพ่ือEnable Alarm ทุกคร้ังท่ีตั้งค่า
แลว้ให้กด Key        เพ่ือ Save ค่าท่ีตั้งแต่ละค่าดว้ย  จากนั้นออกจากโหมด Setup โดยกด key             ต่อมาให้ผูใ้ชก้ด Remote Key1 เพ่ือ
เลือกรูปแบบการแสดงผลรอไว ้ เม่ือถึงเวลา Alarm ก็จะไดย้นิเสียง Alarm เตือน และค่า Status การเกิด Alarm Logic 1 จะถูกส่ง ออก มาท่ี
ขั้วต่อ Alarm Out  ซ่ึงสามารถอ่านค่าไปใชง้านได ้ เม่ือผูใ้ชก้ด Key          เสียง Alarm จะหยดุ และ Status ท่ีขั้วต่อ Alarm Out ก็จะกลบัมา
เป็น logic 0  
-การใช้งาน Counter: เขา้ไปท่ีเมนู Cunt เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายท่ีตอ้งการ Count ให้กบั Th: 2หลกับน(พนั,ร้อย) , Tl: 2 หลกัล่าง(สิบ
,หน่วย) ,Bp:ON/OFF เสียง Beep เม่ือ Count มาถึงค่าเป้าหมายท่ีตั้ง ทุกคร้ังท่ีตั้งค่าแลว้ให้กด Key       เพ่ือ Save ค่าท่ีตั้งแต่ละค่าดว้ย  จาก 
นั้นออกจากโหมด Setup โดยกด key             ต่อไปให้ผูใ้ชก้ด Remote Key           เพ่ือเขา้โหมด Counter และเม่ือกดKey           ในคร้ัง
ต่อๆไปจะเป็นการเปล่ียนการแสดงผลของขอ้มลู Counter โดยมีการเรียงล าดบัขอ้มลูการแสดงผลไวด้งัน้ี 
T:แสดงค่าเป้าหมายท่ีตั้ง --> A:แสดงค่าท่ีท าไดจ้ริงหรือค่าท่ีนบัเขา้มา-->R:แสดงค่าผลต่างระหว่างค่าเป้าหมายกบัค่าท่ีท าไดจ้ริง(ค่าท่ีเหลือ)  
เม่ือจะทดสอบการ Count  ให้ป้อนสัญญาณ Count (Trig) logic 0 เขา้มาท่ี Pin I-Str  ของขั้วต่อ Stop-Watch โดยความเร็วของสญัญาณ 
Count ตอ้งไม่เกิน 10 Hz เม่ือ Config ค่า Rj:Rx  และไม่เกิน 1.25 Hz เม่ือ Config ค่า Rj:Tx  เม่ือตอ้งการ Clear ค่าการ Count เพ่ือเร่ิมตน้ใหม่
ก็ให้กด key   
-การเลอืกรูปแบบแสดงผลเมือ่เปิดเคร่ือง :  ผูใ้ชส้ามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลทุกคร้ังเม่ือมีการเปิดหรือ Reset เคร่ืองได ้  โดยไปท่ี เมนู
Conf --> Md:xx เลือกKey ท่ีตอ้งการให้แสดงผล   แลว้กด Key         เพ่ือท าการ Save  Key ท่ีตั้งเก็บไว ้  
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-ความหมายตัวย่อในแต่ละเมนู : 
 Main Menu 
 Time : ใชต้ั้งเวลา ชัว่โมง, นาที  ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
                               Sub-Menu (ค่า วินาที  จะถูกก าหนดให้เป็น 0 เม่ือมีการ Save ค่า) 
         Hr:xx  (Hour)    = ตั้งค่าเวลาแบบ 24 ชัว่โมง เป็น  นาฬิกา  ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-23 นาฬิกา 
  Mn:xx (Minute) = ตั้งค่าเวลาเป็น นาที   ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-59 นาที  
 

 Date :   ใชต้ั้ง วนัของสัปดาห์,วนัท่ี , เดือน และ ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ.  ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่ 
   Sub-Menu 
          Dy:xx (Day)    = ตั้งค่าวนัของสัปดาห์  ดงัน้ี  Su :วนัอาทิตย ์ , Mo:วนัจนัทร์ , Tu:วนัองัคาร , We:วนัพุธ ,  
                Th: วนัพฤหัสบดี  ,   Fr: วนัศุกร์   ,  Sa: วนัเสาร์ 
   Dt:xx (Date)    =  ตั้งค่าวนัท่ี  ตั้งแต่วนัท่ี  1-31 
                                Mt:xx (Month) =  ตั้งค่าเดือน  ตั้งแต่เดือน  1-12 
   Yr:xx (Year)    =  ตั้งค่าปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. โดย เลือก(ค่าท่ีเลือกจะถกูใชเ้ป็นรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกาดว้ย)   
    TH: ตั้งค่าเป็นปี พ.ศ. 25xx (Default)โดยให้ตั้งค่าปี พ.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 43-99) 
                   EN: ตั้งค่าเป็นปี ค.ศ. 20xx โดยให้ตั้งค่าปี ค.ศ. 2 ตวัทา้ยไดต้ั้งแต่ 00-99 ( ควร Set 00-56) 
  หมายเหตุ  การตั้งค่าปี ตัว RTC DS3231 จะท างานได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2100 หรือ พ.ศ. 2543-2643  แต่ค่าท่ีจะ Set ให้ RTC ท างานได้ถกู 
  ต้องและการแสดงผลของปี ค.ศ.และ พ.ศ. สอดคล้องกนั  การตั้งค่าปีควรอยู่ในช่วง ค.ศ. 2000-2056 หรือ พ.ศ. 2543-2599 
 

 Alam : (Alarm)  ใชส้ าหรับตั้งเวลาปลุก หรือ Alarm เตือนปลุกในแต่ละวนั  ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่  
  Sub-Menu (ค่า วินาที  จะถูกก าหนดให้เป็น 0 เม่ือมีการ Save ค่า) 
  Ah:xx (Alarm Hour)     = ใชต้ั้งค่าเวลาท่ีจะให้เกิด Alarm เตือนปลุก เป็น นาฬิกา ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  0-23 นาฬิกา 
                               Am:xx (Alarm Minute) = ใชต้ั้งค่าเวลาท่ีจะให้เกิด Alarm เตือนปลุก เป็น นาที ตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 0-59 นาที 
                 Ae:xx (Alarm Enable)   =  ใชต้ั้งค่าสถานะ การท างานของ Alarm เตือนปลุก  โดยเลือก    
                ON: ตั้งให้ Alarm เตือนปลุก มีสถานะ   ‘ท างาน’     
                OF:  ตั้งให้ Alarm เตือนปลุก มีสถานะ  ‘ไม่ท างาน’  (Default)       
   

 Conf : (Configuration) เมนูน้ีใชส้ าหรับตั้งค่าใชง้านท่ีจ าเป็น ค่าท่ีตั้งไดแ้ก่  
  Sub-Menu 
  Md:xx (Mode Display) = ตั้งรูปแบบการแสดงผล เม่ือPower ON โดยรูปแบบจะเป็นไปตาม  Key  บน  Remote  ตั้งค่า 
              ไดต้ั้งแต่ K0-K9 , KC , K-,K+,KR,KL,KT,KP(|>)  เม่ือเลือก Key ใดไว ้ ทุกคร้ังท่ีเปิดเคร่ือง     
               ข้ึนมา หนา้จอก็จะ แสดงรูปแบบการแสดงผลของ Key  ท่ีเลือกไวอ้อกมา  
  Br:xx (Brightness)       =  ตั้งค่าความสว่างของ Display ตั้งค่าไดต้ั้งแต่  00-15 (00 : สว่างต ่าสุด , 15 : สว่างสูงสุด)   
                Tz:xx (Time Zone)      = ใชต้ั้งค่า Time Zone ซ่ึงจะมีผลเม่ือต่อใชง้านฐานเวลาจาก GPS  สามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่  
              -9  ถึง +9  (ประเทศไทยใชค่้า Time Zone อยูท่ี่ +7 )  (ยงัไม่รองรับการใชง้านGPS)  
  Rj:xx (RJ45)               = ใช ้Set ค่าการท างานในการรับส่งขอ้มลูของขั้วต่อ RJ45 (ส่ือสารแบบRS485) โดยเลือก 
                                           Rx : Set ขั้ว RJ45 ให้ท  าหนา้ท่ีรับขอ้มลู  จากนาฬิกาตวัท่ีถกู Set ค่าน้ีให้เป็น Tx , เม่ือผูใ้ช ้
       กด Remote Key           Data ท่ีรับเขา้มาก็จะถูกเลือกแสดงบน Display ตามการเลือกท่ี 
       ก  าหนดไวใ้น Sub-Menu  Td:xx   
              Tx : Set ขั้ว RJ45 ให้ท  าหนา้ท่ีส่งขอ้มลู  โดยตวันาฬิกาจะมีการ Print  ค่าขอ้มลูต่างๆ เช่น วนั
        เวลา, อุณหภูมิ, ความช้ืน ออกไปทางขั้ว RJ45  ตลอดเวลา    
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                  Td:xx (Type Data)     = ใชเ้ลือกขอ้มลูท่ีจะใชแ้สดงผลบน Display จากขอ้มลูท่ีรับเขา้มาทางขั้ว RJ45  เม่ือมีการใช ้
              งาน Key         โดยเลือก 
           Tm(Temp)            : เลือกแสดงค่าอุณหภูมิบน Display 
       Hu(Humidity)       : เลือกแสดงค่าความช้ืนบน Display 
               Dt(Date/Mount)    : เลือกแสดงวนัท่ีและเดือนบน Display 
                     Rt (Rorate)            : เลือกแสดงค่าทั้ง 3 ท่ีกล่าวไปขา้งตน้ทีละค่า โดยจะหมุนสลบัเปล่ียนทุกๆ 10 วนิาที 
            Cp(Copy Display) : เลือกแสดง Display เหมือนกบัตวัท่ีส่งขอ้มลูมาให้ ตาม Key ท่ีกด (ยกเวน้ Key9)        
 

 Cunt : (Counter) : เมนูน้ีจะใชส้ าหรับก าหนดค่า Target ให้กบั Counter และก าหนดการท างานของ Buzzer เม่ือการนบัมาถึงค่า 
                                                เป้าหมายท่ีก าหนด  โดยเลือก 
  Sub-Menu 
  Th:xx (Target ByteHigh)  = ใชต้ั้งค่าเป้าหมาย 2 หลกัหนา้(หลกั 1000 และ100) โดยก าหนดค่าไดต้ั้งแต่ 00-99 
  Tl:xx (Target ByteLow)   = ใชต้ั้งค่าเป้าหมาย 2 หลกัหลงั(หลกั 10 และ หน่วย) โดยก าหนดค่าไดต้ั้งแต่ 00-99 
                               ( Ex. ค่า Taget =200 ให้ตั้ง Th= 02 ,Tl = 00  หรือ ค่า Target = 7501 ให้ตั้ง Th=75 ,Tl = 01 ) 
  Bp:xx (Beep)                    = ใชก้  าหนดเสียง Beep เม่ือ Counter นบัมาถึงค่าเป้าหมาย(Target) ท่ีก  าหนด โดยเลือก 
                 ON: ก  าหนดให้มีเสียง Beep ดงั เม่ือนบัมาถึงค่าเป้าหมาย     
               OF:  ก  าหนดไม่ให้มีเสียง Beep ดงั เม่ือนบัมาถึงค่าเป้าหมาย   (default)  
 

-ข้ันตอนการใช้งานเมนู Setup : จากผงั Menu ดา้นบน สามารถสรุปการใชง้านเมนู Mode Setup ตามขั้นตอนไดด้งัน้ี 
 

1) เขา้สู่ Mode Setup ดว้ยการกด Key              จากนั้น Display จะแสดงค าว่า ‚SETUP‛ ชัว่ขณะ และเขา้สู่  Main Menu แรก คือ ‚Time‛ 
2) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่า 
3) เม่ือเลือก Main Menu ท่ีจะเขา้ไปตั้งค่าไดแ้ลว้ให้กด Key         เพ่ือเขา้ไปยงัเมนูยอ่ยของ Main Menu ท่ีเลือก  Display ก็จะแสดงเมนูยอ่ย  
     ล  าดบัแรกของ Main Menu ท่ีเขา้ไป 
4) กด Key         หรือ Key         เพ่ือเลือกเมนูยอ่ยท่ีจะตั้งค่า  
5) เม่ือเลือกเมนูยอ่ยไดแ้ลว้ให้กด Key          หรือ Key          เพ่ือเลือกค่าท่ีจะตั้งให้กบัเมนูยอ่ยนั้นๆ 
6) เม่ือตั้งค่าให้เมนูยอ่ยท่ีเลือกเรียบร้อยแลว้ใหก้ด Key         เพ่ือท าการ Save ค่าท่ีตั้ง หนา้จอจะแสดงเคร่ืองหมายถูกในต าแหน่งค่าท่ีตั้งข้ึน  
    มาชัว่ขณะพร้อมเสียง Beep 2 คร้ัง แสดงว่า Save ค่าเรียบร้อย  ให้ผูใ้ชก้ลบัไปท าขั้นตอนท่ี4 เพ่ือเลือกตั้งค่าเมนูยอ่ยอ่ืนต่อไป  
 ถ้าผู้ใช้ตั้งค่าให้เมนูย่อยแล้วแต่ไม่กด Save ค่าท่ีตั้งจะไม่ถูกน าไปใช้งานเม่ือออกจาก Mode Setup ค่าท่ีใช้จะยงัคงเป็นค่าเก่าอยู่    
    และเม่ือเล่ือนเมนูย่อยไปเมนูย่อยอ่ืนแล้วกลับมาเมนูย่อยเดิมค่าท่ีผู้ใช้ตั้งจะกลับไปเป็นค่าเก่าก่อนหน้าท่ีตั้งไว้  จะยงัไม่ถูก Update ใหม่   
    ดังน้ันในการตั้งค่าให้กับเมนูย่อยใดๆและมัน่ใจค่าท่ีตั้งแล้วกใ็ห้กด Key           เพ่ือ Save ค่าท่ีตั้งเสมอ ค่าถึงจะถูกน าไปใช้งาน 
 7) เม่ืออยูใ่นเมนูยอ่ยใดๆก็ตามและตอ้งการออกมาท่ี Main Menu เพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าใน Main Menu อ่ืน ผูใ้ชส้ามารถกด Key         เพ่ือ 
      ถอยหลงัออกมาจากเมนูยอ่ยคร้ังละ Step จนถึง Main Menu แลว้จึงกลบัไปท าตามขั้นตอนท่ี2ใหม่ 

8) เม่ือตอ้งการออกจาก Mode Setup ผูใ้ชส้ามารถกด Key         ซ ้าไปเร่ือยๆจนกระทัง่ออกจาก Mode Setup ( Display มาหยดุตรงการ 
    แสดงผลเวลาปกติ) หรือ กด Key             คร้ังเดียวก็จะเป็นการออกจาก Mode Setup ในทนัที 
 

หมายเหตุ  -ทุกคร้ังท่ีมีการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ามาท่ีขั้วต่อต่างๆของ  ET-BIG CLOCK BOX  จะต้องท าการ Reset เคร่ืองก่อนเสมอเพ่ือ     
    เป็นการ Update การใช้งานอุปกรณ์ 
 - ในกรณีท่ีไม่ได้ต่อใช้งาน Sensor Temp จากภายนอก ค่าอุณหภูมิจะถูกอ่านมาจากตัว RTC- DS3231 ภายใน เพ่ือใช้แสดงผล  
 

***********************     คู่มอืฉบับเตม็สามารถ Download ได้ที ่ WWW.ETTEAM.COM    ************************* 
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