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ET-USB/RS232 MINI 
  

คุณสมบัติของ ET-USB/RS232 MINI 

 

1. รองรับมาตรฐาน USB 1.1 และ USB 2.0  

2. อัตราการรับสงขอมูล 300 bps ถึง 128 kbps 

3. ใชไฟเลี้ยงจาก USB Port โดยตรงไมตองตอเพิ่มภายนอก 

4. USB Connector แบบ TYPE A ,RS232 Connector แบบ DP9 ตัวผู 

5. แสดงสถานการณทํางานดวย LED 3 สี คือ การรับ (RX)  สีเขียว,การสง (TX) สีเหลือง และ 

Power (PWR) สีแดง 

6. Driver รองรับ Windows 98SE/ME/2000/XP 

7. ขนาด กวาง 3 cm x ยาว  6.8 cm 

 

การตอใชงาน ET-USB/RS232 MINI 

 

1. เสียบ ET-USB/RS232 MINI เขากับ Port USB ของคอมพิวเตอร ขณะนี้จะสังเกตเห็นวาไฟ

แสดงสถานะ PWR จะยังไมติดสวาง 

2. ติดต้ัง Driver สําหรับ ET-USB/RS232 MINI โดยจากคูมือการติดต้ัง Driver เมื่อติดต้ัง

เรียบรอยแลว  ไฟแสดงสถานะ PWR จะติดสวางแสดงวาพรอมที่จะใชงานแลว 

3. ตอสายพอรตอนุกรม เพื่อใชงานโดยตําแหนงขาใชงาน จะเปนดังรูป 
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การติดตั้ง Driver ของ ET- USB/RS232 MINI 

 

1. ทําการเชื่อมตอ ET-USB/RS232 MINI เขากับคอมพิวเตอรทางพอรต USB จากนั้นวินโดวสจะ

ตรวจพบฮารดแวรใหมดังรูป  ตอนนี้จะสังเกตวาไฟแสดงสถานะ PWR จะยังไมติดสวาง 

 

 
 

2. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง  Found New Hardware Wizard ใหเลือกที่ Install from a list or 

specific location (Advanced) และคลิก Next 
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3. ทําการเลือกดังรูป และคลิกปุม Browse เพื่อระบุตําแหนงที่เก็บ Driver จากนั้นคลิก OK 
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4. เมื่อทําการเลือกเรียบรอยแลวใหคลิกปุม Next จากนั้นวินโดวสจะทําการหาฮารดแวรเพื่อที่จะทํา

การติดต้ัง Driver 
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5. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Hardware Installation  บอกวาฮารดแวรไมไดผานการทดสอบของ

วินโดวส ใหทําการคลิกที่ Continue Anyway ซึ่งวินโดวสจะทําการติดต้ัง Driver ของ ET- USB/RS232 

MINI 
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6. เมื่อปรากฏหนาตางวาไดทําการติดต้ังเรียบรอยแลวใหคลิก Finish จะสังเกตเห็นวาไฟแสดงสถานะ 

PWR ติดสวาง 

 

 
 

7.  จากนั้นไมนานตัว Driver จะมีการสรางพอรตอนุกรมเสมือนขึ้นมาและมีหนาตางใหติดต้ัง Driver 

ของ USB Serial Port ดังรูป ใหทําการเลือกเหมือนขอที่ผานมาจากนั้นคลิก Next 
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8. เลือกตําแหนงที่ต้ังของ Driver ซึ่งปกติจะจําคาเดิมไวอยูแลวใหคลิก Next ไดเลย จากนั้นวินโดวสจะ

ทําการหาฮารดแวรเพื่อที่จะทําการติดต้ัง Driver 
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9. จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Hardware Installation บอกวาฮารดแวรไมไดผานการทดสอบของ

วินโดวสใหทําการคลิกที่ Continue Anyway ซึ่งวินโดวสจะทําการติดต้ัง Driver ของ ET-USB/RS232 

MINI 
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10. เมื่อปรากฏหนาตางวาไดทําการติดต้ังเรียบรอยแลวใหคลิก Finish 

 

 
 

11. เราสามารถที่จะตรวจสอบวาไดติดต้ัง Driver ของ ET-USB/RS232 MINI เสร็จสมบูรณหรือไมโดย

ดูที่ Control Panel  System  เลือกแทป Hardware และเลือกที่  Device Manager  ซึ่งจะเห็น

รายการฮารดแวร ET-USB/RS232 MINI ดังรูป 
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12. ดับเบิลคลิกที่ ET- USB/RS232 MINI ตรงสวนของ Ports(COM&LPT) จากนั้นจะปรากฏหนาตาง  

Properties ดังรูป ใหเลือกมาที่ Port Setting และทําการคลิกที่ปุม Advanced… 

 

 
 

13. กําหนดคา Receive(Bytes) และ Transmit(Bytes) ดังรูป และคลิกที่ OK เพื่อยืนยันการ

เปลี่ยนแปลง จากนั้นใหทําการรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรหรือสแกนหาฮารดแวรใหม 
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ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงตําแหนงหมายเลขของ COM Port 

 

1. ไปที่ Control Panel  System  เลือกแทป Hardware และเลือกที่  Device Manager  ซึ่งจะเห็น

รายการฮารดแวร ET-USB/RS232 MINI ซึ่งจากรูปจะเห็นวาอยูที่ตําแหนง COM8  (หมายเลข COM 

Port อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับคอมพิวเตอรแตละเครื่อง)   

 

 
 

2. ซึ่งจากรูปสมมุติวา  ET- USB/RS232 MINI อยูที่ตําแหนง COM8 ซึ่งถาตองการเปลี่ยนใหเปน  

COM3 ก็สามารถทําไดโดยการดับเบิลคลิกที่ ET- USB/RS232 MINI จากนั้นจะปรากฏหนาตาง  

Properties ดังรูป ใหเลือกมาที่ Port Setting และทําการคลิกที่ปุม Advanced… 
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3. ทําการเปลี่ยน COM Port Number เปน COM3 กําหนดคา Receive(Bytes) และ Transmit(Bytes) 

ดังรูป และคลิกที่ OK เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง จากนั้นใหทําการรีสตารทเครื่องคอมพิวเตอรหรือ

สแกนหาฮารดแวรใหม 
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วิธีการยกเลิกการติดตั้ง Driver 

 

1. แนะนําใหใชโปรแกรม FTDI Clean Utility ของทาง FTDI  โดยการเปดโปรแกรม FTDI Clean 

Utility ดังรูป 

 

 
 

 
 

2. ใสคา PID ซึ่ง ET-USB/RS232 MINI จะใชคา E2E6  จากนั้นคลิกที่ Clean System 
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3. จากนั้นจะมีหนาตางแนะนําใหถอดอุปกรณ (ET-USB/RS232 MINI) ออกจากคอมพิวเตอร 

 

 
 

4. จากนั้นจะมีหนาตางยืนยันยกเลิกการติดต้ังใหเลือก Yes เพื่อยืนยัน 

 

 
 

5. จากนั้นโปรแกรมจะถามวาตองการจะยกเลิกการถอน Driver หรือเปลาใหตอบ No 

 

 
 

6. เมื่อทุกอยางเสร็จสมบูรณจะปรากฏขอความ System clean completed ดังรูป 
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