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ET-ICDX V1.0  เป็นชุดใช้สำหรับ IN - CIRCUIT DEBUGGER และ PROGRAMMER CPU ในตระกูล PIC และ dsPIC ของบริษัท
MICROCHIP มีความสามารถเทียบเท่าชุด MPLAB ICD2 ทำงานร่วมกับโปรแกรม MPLAB

DEBUGGER & PROGRAMMER CPU PIC/dsPIC

ET-ICDX V1.0                                            * 1,450.-

บอร์ดของทาง อีทีที ท้ังหมดเลือกใช้ SOCKET ขากลม ในการประกอบบอร์ด แทน SOCKET ธรรมดาราคาถกูท่ัวไปท่ีจะเกิดปัญหาในอายุการใช้งาน

(P-ET-A-00361)

คุณสมบัติของชุด ET-ICDX V1.0
•  การเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ PC เป็นแบบ USB PORT (FULL SPEED 2 M BITS/S
•  สามารถโปรแกรมและดีบักไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC, dsPIC, PIC32 ในแบบ REAL-TIME ทดสอบดูผลการทำงานของโปรแกรม
•  ใช้งานร่วมกับโปรแกรม MPLAB IDE (สามารถดาวน์โหลดรุ่นใหม่ๆ ได้จาก WEB ของ MICROCHIP)
•  สามาถทำการอัพเกรดข้อมูลใหม่ในชุด ET-ICDX V1.0 ให้สามารถใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ใหม่ๆ ของ MICRPCHIP
ได้ด้วยตัวเองผ่านทางคอมพิวเตอร์
•  สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ดและไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีทำงานได้ต้ังแต่ 2.0V - 6.0V ได้
•  มี LED แสดงผลการทำงานของ POWER, BUSY, ERROR
•  สามารถทำการ อ่าน และเขียน ในหน่วยความจำ และส่วนของพ้ืนท่ี อีอีพรอม ของไมโครคอนโทรลเลอร์ท่ีต่ออยู่ได้
•  สามารถโปรแกรมค่าในส่วน CONFIGULATION BITS ได้
•  ข้ัวต่อใช้งานแบบ RJ11 6 PIN และจัดตามมาตรฐานขัว้ ICD2 ของ MICROCHIP ทำให้สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดของ MICROCHIP และบอร์ดของ
ETT ได้ด้วย เช่น CP-PIC V4 (ICD2), ET-BASE PIC8722 (ICD2) ฯลฯ
•  สามารถต่อใช้งานกับ ADAPTER MODULES ในตระกูล MICROCHIP ของทาง อีทีที ขยายการทำงาน เช่นชุด TEXT TOOLS ใช้ใส่ CPU
ในการทำเป็นเคร่ือง COPY CPU ของ MICROCHIP คือรุ่น ET-PGM PIC TEXT TOOLS หรือใช้กับบอร์ดในตระกูล MICROCHIP ท่ีบนบอร์ดไม่มีชุดต่อ
ICD2 ก็สามารถใช้ชุด ADAPTER MODULES ต่างๆ ของทาง อีทีที นำมาต่อแทนใช้งานได้ เช่น ET-ADAPTER PIC USB-40A, 28A, 28B, 20A, 18A, 14A
•  ออกแบบวงจรแบบ SMD และบรรจุในกล่องพลาสติก กันฝุ่น กันช็อต ขนาดกล่อง 7.5 x 2.5 x 5.0 cm. เล็กกระทัดรัด สะดวกในการใช้งาน
•  ชุด ET-ICDX V1.0 ประกอบด้วย ...
1. บอร์ดพร้อมกล่อง
2. สายต่อ USB TYPE A/B
3. สาย RJ-ICD2
4. สาย RJ-ICD2-FH
5. แผ่น CD-ROM
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